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Complexomschrijving

Complex JERUZALEM in de wijk Tuindorp Frankendael in de Watergraafsmeer Polder te Amsterdam is gelegen tussen de Middenweg,
Kruislaan, Darwinplantsoen en Hugo de Vrieslaan. Het stedenbouwkundig ontwerp is van Dienst der Publieke Werken, Afdeling
Stadsontwikkeling (C. van Eesteren en J. H. Mulder). Frankendael is een gemengde groene wijk met vooroorlogse gebouwen aan de
Middenweg, strookbebouwing aan de zuidzijde, duplexwoningen aan de noord- en westzijde en voorzieningen (o.a. kerk,
winkelcentrum en school) in het centrum. Het beschermde complex bestaat uit een representatieve stedenbouwkundige eenheid van
de buurt Jeruzalem en de architectonische vertaling van de bijzondere volkshuisvestelijke opgave uit de vroeg-naoorlogse periode. Het
complex heeft de volgende samenstellende onderdelen:

- zes woonhoven, bestaande uit twaalf haakvormige woonblokken;

- Prof. P. Zeemanschool;

- groenstructuur met restanten van speelplaatsen.
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De buurt Jeruzalem maakt deel uit van de wijk Tuindorp Frankendael en is tussen 1949 en 1952 gerealiseerd, maar het ontwerpproces
en de zoektocht naar de verkavelingswijze was al in de jaren 30 begonnen onder sterke invloed van de CIAM-gedachte over rationele
bebouwing. Vanuit dit idealisme ontwikkelde men in Tuindorp Frankendael een open bebouwing als alternatief voor sinds de 19de-
eeuw gerealiseerde gesloten bouwblokken en de als te rigide beschouwde strookverkaveling in Landlust van vlak voor de oorlog.

Na diverse (gestrande) pogingen tot het opstellen van een bestemmingsplan in de vooroorlogse periode werd, mede onder invloed van
het nijpende woningtekort, gekozen voor een nieuwe verkavelingsvorm met woningen in systeembouw. De Gemeentelijke
Woningdienst had in 1947 aan het bureau van Merkelbach en Karsten in samenwerking met Stam de opdracht gegeven om 390
eengezinswoningen te ontwerpen voor het Tuindorp Frankendael. Elling zou in 1949 de plaats van Karsten innemen als compagnon
van Merkelbach. In overleg met de architecten ontwikkelde de Afdeling Stadsontwikkeling een totaal nieuwe verkavelingvorm,
bestaande uit twee haken die met elkaar een hof vormen. Nieuw was vooral de combinatie van twee haken. Op de mogelijkheden van
het L-vormige bouwblok, dat in de jaren dertig voor het eerst in Denemarken werd toegepast, had de Afdeling Stadsontwikkeling al
gedurende de oorlogsjaren gestudeerd. Van Eesteren was zeer content met deze oplossing, 'in plaats van monotonie', schreef hij in
1952, 'is nu door beheerste herhaling van een motief rust en harmonie ontstaan. De in positieve zin aanvaarde gelijkheid is een
beeldende factor geworden'. Door de haken noord-oost en zuidwest te plaatsen ontstonden door de oriëntatie van de woonkamers
aan de west- en de zuidzijde een verscheidenheid van de wanden die de hoven omsluiten: aan de ene kant de open achtergevels met
tuintjes grenzend aan openbaar groen en aan de ander kant de gesloten voorgevels gelegen aan eenvoudige toegangspaden aan de
openbare weg.

De ontwerpfase van Jeruzalem viel samen met de introductie van het fenomeen duplexwoning. Het Ministerie noemde dit type
woning voor het eerst als middel in de strijd tegen de woningnood in aanloop naar het kamerdebat over de begroting.
Architectenbureau Merkelbach & Karsting (later Merkelbach & Elling) kon in Jeruzalem als eerste dit nieuwe type woning realiseren.
Het werd uitgevoerd in een nieuwe systeembouwsoort, Dotremont-Ten Bosch genaamd. In 1950 werd het Uitbreidingsplan
Watergraafsmeer herzien. De Gemeenteraad vond dat het een "min of meer afgeronde en op zichzelf staande woonwijk" moest
worden met een kerk en scholen, "huisvesting voor ouden van dagen" en 7 speelgelegenheden voor de jeugd in de plantsoenen tussen
de bouwblokken. Het plan bevatte 390 eengezinswoningen, omgezet in 780 (tijdelijke) duplexwoningen, 6 woon-winkelpanden en 4
eengezinswoningen in haakvormige bouwblokken, die eerst gescheiden als boven- en benedenverdieping verhuurd zouden worden en
na de woningnood ontduplext (samengevoegd) konden worden. Na de besluitvorming ging de bouw van de wijk snel van start. De
bouwblokken met duplexwoningen werden gebouwd in 1950-1951, de Ingenhouszhof met winkels en bedrijfsruimten in 1951, de
Prof. P. Zeemanschool in 1952-1953 en wat later werden Koningskerk (1956) en het Willem Drees bejaardentehuis (1957) gebouwd.

De groenaanleg in Tuindorp Frankendael uit 1950-1951 is een ontwerp van Mien Ruys en is een onlosmakelijk onderdeel van het
totaalontwerp. Aldo van Eyck ontwierp 8 kinderspeelplaatsen voor Tuindorp Frankendael, in opdracht van de Dienst der Publieke
Werken. Speelplaatsen meeontwerpen in een wijk was destijds nieuw in Nederland en feitelijk als idee in het buitenland opgedaan: de
Dienst der Publieke Werken had het in het Deense Blidah in 1939 gezien op studiereis.

Het gebouw van de voormalige Prof. P. Zeemanschool is het enige overgebleven exemplaar van een reeks van semi-permanente H-
scholen in Amsterdam. Van dit type zijn er verscheidene gebouwd, maar inmiddels is de voormalige Prof. P. Zeemanschool het enige
resterende exemplaar. De demontabele semi-permanente H-scholen ontstonden omdat het Ministerie tot 1952 geen toestemming
gaf voor de bouw van permanente schoolgebouwen.
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Al in de bouwtijd werd het bijzondere ontwerp voor Tuindorp Frankendael (inter)nationaal onderkend getuige het feit dat het tuindorp
werd gepresenteerd en besproken op het XXth International Congress for Housing and Townplanning in Amsterdam in 1950 en het
congres van de Union Internationale des Architectes in Den Haag in 1955. De wijk is een van de eerste naoorlogse uitwerkingen van
Van Eesteren's Algemeen Uitbreidingsplan uit 1935 en vormt daarmee een brug tussen het vooroorlogs en naoorlogs
stedenbouwkundig denken. Samen met Bos en Lommer vormt het plan voor Jeruzalem met de haakvormige verkaveling de
experimentele aanzet voor de latere naoorlogse uitbreidingen in Amsterdam (Buitenveldert, Westelijke Tuinsteden, Amsterdam-
Noord) en veel andere gemeentes in Nederland.

Waardering van het complex

Complex TUINDORP FRANKENDAEL is van algemeen belang als toonbeeld van de vroege Wederopbouw zowel op ensemble- als op
objectniveau wegens: cultuurhistorische, architectuur- en bouwhistorische waarde, ensemblewaarde en van belang voor de nationale
stedenbouwgeschiedenis. De wijk is een nog steeds herkenbaar voorbeeld van een moderne, rationele verkavelde wederopbouwwijk,
gebouwd in de traditie van een tuindorp. Het complex van de zes hoven, met de groenaanleg en de voormalige Prof. P. Zeemanschool
vormen een representatieve vertegenwoordiging van de geschiedenis van het nationale stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke
gedachtegoed in de vroeg-naoorlogse periode, van de Amsterdamse stadsontwikkeling in die tijd en van de buurt Jeruzalem in het
bijzonder. Deze waarden van het complex worden hieronder nader toegelicht.

1 Cultuurhistorische waarde

1.1 Tuindorp Frankendael is van algemeen belang en heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele,
sociaal-economische en bestuurlijke ontwikkeling. Tuindorp Frankendael is een toonbeeld van de wijkgedachte en van de maakbare
samenleving.

1.2 Cultuurhistorisch is ook van belang dat in Tuindorp Frankendael de bestuurlijke keuze werd gemaakt voor snelle bouw, middels
een bouwsysteem als oplossing voor de woningnood, met de gemeente als regisseur voor ontwerp en uitvoering. Daarmee is Tuindorp
Frankendael een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse volkshuisvesting.

1.3 Het cultuurhistorisch belang blijkt voorts uit de naoorlogse emancipatie van de hoofdstedelijke Dienst der Publieke Werken en
Gemeentelijke Woningdienst en de rol van Tuindorp Frankendael in de geschiedenis van de naoorlogse stadsontwikkeling. De
machtige particuliere opdrachtgevers maakten plaats voor een publieke opdrachtgever.

1.4 Tuindorp Frankendael is van belang als bijzondere uitdrukking van een historisch-ruimtelijke en een stedenbouwkundig-
typologische ontwikkeling.

1.5 Tuindorp Frankendael heeft innovatieve waarde: het ontwerp én de uitvoering van hoven, bouwblokken, groenstructuur met
speelplaatsen en school waren nieuw en vooruitstrevend, waarbij door de meest vooraanstaande en vooruitstrevende
stedenbouwkundigen en (tuin)architecten uit die tijd is samengewerkt.

2 Architectuur- en bouwhistorische waarde

2.1 Zowel de hoven met duplexwoningen, de groenstructuur en de dubbele H-school hebben een bijzonder belang voor de
geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek. Met de bouw van de open, haakvormige hoven, werd de traditie van bouwen in
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gesloten bouwblokken losgelaten. In de bouwblokken werden bovendien de eerste Nederlandse duplexwoningen gerealiseerd.

2.2 Het Dotremont-Ten Bosch-systeem heeft ook bouwhistorische waarde: zowel het bouwsysteem als de afwerking bepalen deze
waarde. 2.3 Ook de Prof. P. Zeemanschool heeft architectuurhistorische waarde. Het is een eerste voorbeeld van de (semi-
permanente) H-school, een bijzondere plattegrond die later ook elders in Nederland is gekopieerd, omdat deze een gezondere
leeromgeving bewerkstelligde.

2.3 Jeruzalem dient ook een bijzonder belang, zowel op ensemble- als op objectniveau, als toonbeeld van de samenwerking van
vooraanstaande stedenbouwkundigen en (tuin)architecten uit de Wederopbouwperiode, zijnde Van Eesteren, mejuffrouw Mulder,
Merkelbach, Karsten en Elling, Mien Ruys, Aldo van Eyck en J.A. Leupen. Deze samenwerking vormt ook een bijzonder onderdeel van
ieders persoonlijke oeuvre.

3 Ensemble- en stedenbouwkundige waarden

De 6 hoven vormen als stedenbouwkundig geheel een representatief voorbeeld van de op herhaling gebaseerde open
verkavelingsvorm in een modern bouwsysteem, tezamen met de ernaast gelegen dubbele H-school en het groen dat de wijk en deze
onderdelen in het bijzonder omkleed. Ze hebben in hun onderlinge samenhang bijzondere betekenis als onderdeel van de wijk en
vormden als complex een voorbeeld voor de latere hof- en hakenverkavelingen in de naoorlogse uitbreidingsgebieden van de stad
Amsterdam.

4 Gaafheid/herkenbaarheid

Bouwblokken, groenstructuur en school zijn als ensemble en op objectniveau redelijk gaaf aanwezig en vormen een herkenbaar
voorbeeld van een naoorlogs tuindorp in een stedelijke omgeving met een open verkaveling. Het ex- en interieur van de woningen zijn
door latere aanpassingen in beeld enigszins aangetast, maar de essentie (bouwsysteem, hoofdvorm en gevelindeling) is nog aanwezig.

5 Zeldzaamheid

Tuindorp Frankendael heeft zeldzaamheidswaarde als uniek samenwerkingsproject waarbij vooraanstaande stedenbouwkundigen en
(tuin-)architecten hebben samengewerkt en geëxperimenteerd met nieuwe vormen en typologieën.

Op objectniveau is de Prof. P. Zeemanschool zeldzaam als enig overgebleven Amsterdams exemplaar van de eerste reeks van dit type
semi-permanente H-school.
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Monumentnummer*: 528278

Status  rijksmonument
Inschrijving register*  01 december 2010
Kadaster deel/nr  82984/24

Woonplaats*
Amsterdam

 

Gemeente*
Amsterdam

 

Provincie*
Noord-Holland

Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

F.C. Dondersstraat 1 HS 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 2 HS 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 3 HS 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 4 HS 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 5 HS 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 6 HS 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 7 HS 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 8 HS 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 9 HS 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 1 I I 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 2 I I 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 3 I I 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 4 I I 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 5 I I 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 6 I I 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 10 HS 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 11 HS 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 11 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 13 HS 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 14 HS 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 15 HS 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 16 HS 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 17 HS 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 18 HS 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 10 1097 KW Amsterdam
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Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

F.C. Dondersstraat 11 I I 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 12 HS 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 13 I I 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 14 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 15 I I 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 16 H H 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 17 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 18 1097 KW Amsterdam

Maxwellstraat 1 I I 1097 EW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 1 H H 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 1 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 2 H H 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 3 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 3 H H 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 2 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 4 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 4 H H 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 5 H H 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 5 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 6 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 6 H H 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 7 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 7 I I 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 7 H H 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 8 I I 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 8 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 8 H H 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 9 H H 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 9 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 9 I I 1097 KV Amsterdam

F.C. Dondersstraat 10 H H 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 10 I I 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 11 H H 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 12 I I 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 12 H H 1097 KW Amsterdam
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Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

F.C. Dondersstraat 12 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 13 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 13 H H 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 14 H H 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 14 I I 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 15 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 15 H H 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 16 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 16 I I 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 17 I I 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 17 H H 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 18 I I 1097 KW Amsterdam

F.C. Dondersstraat 18 H H 1097 KW Amsterdam

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Watergraafsmeer A 3692

Omschrijving**

Inleiding

WOONBLOK, L- of haakvormig bouwblok uit Complex Jeruzalem in de wijk Tuindorp Frankendael, behorend bij een
volkswoningbouwcomplex bestaande uit aaneengeschakelde duplexwoningen te Amsterdam, gebouwd in 1951 naar ontwerp uit
1947-1949 van architectenbureau Merkelbach & Karsten (later Merkelbach & Elling). Twee haakvormige bouwblokken omringen
steeds één binnenhof.

De bouwblokken van Jeruzalem maken deel uit van het stedenbouwkundig ontwerp voor Tuindorp Frankendael dat een uitwerking is
van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935. De Dienst der Publieke Werken, Afdeling Stadsontwikkeling heeft tussen
1929 en 1948, en vooral in de periode tussen eind 1947 en eind 1948, gestudeerd op een ideale verkavelingsvorm met open
bouwblokken die een beter woonalternatief moesten bieden voor de 19de-eeuwse gesloten bouwblokken, maar ook voor de
moderne open strokenbouw.

In opdracht van de Woningdienst ontwierpen de architecten B. Merkelbach, Ch.J.F. Karsten (later P.J. Elling) en M. Stam in overleg met
de Afdeling Stadsontwikkeling een totaal nieuwe verkavelingvorm, bestaande uit twee haken. De bijna vierhonderd
eengezinswoningen werden uitgevoerd als duplexwoningen, waardoor het woningtal verdubbelde. Dit was een noodoplossing om de
naoorlogse woningnood op korte termijn enigszins te lenigen. Dit betekende dat de architecten de woningen zo moesten ontwerpen
dat ze tijdelijk konden functioneren als een benedenwoning en een afzonderlijke woning op de verdieping, die dan na een aantal jaren
met een kleine ingreep weer samengevoegd konden worden tot een normale eengezinswoning met drie slaapkamers op de
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verdieping. De duplexwoningen in Tuindorp Frankendael waren een primeur in Nederland. Volkshuisvestelijk gezien was deze tijdelijke
oplossing in de ogen van de vele betrokkenen aantrekkelijker dan het verlagen van de gemiddelde woninginhoud.

Omschrijving

L-vormig WOONBLOK onder plat dak uitgevoerd in systeembouw met een grid van dragende betonstijlen en gevelbeplating in een
vast maatsysteem. De verschijningsvorm wordt in hoge mate bepaald door de bouwwijze. De woningbouw van Jeruzalem is namelijk
uitgevoerd in systeembouw. Het gegeven grid van de dragende betonstijlen en de oorspronkelijk bijna witte betonnen gevelbeplating
vormt een architectonische karakteristiek. Ook de platte daken zijn hierdoor ingegeven omdat het bouwsysteem een lichte
dakconstructie vereist. Met name het beeld van de voorgevels laat zien hoe dwingend maar tegelijkertijd ook op een aangename
manier logisch het maatsysteem is. De wat eigenwijze schuin omhoog stekende luifels boven de voordeuren vormen eigenlijk de enige
uitgesproken architectonische toevoeging aan een ontwerp dat door en door rationeel is. In Jeruzalem koos men voor bouwsysteem
Dotremont-Ten Bosch. Over dit van oorsprong Belgisch systeem, "Skalja" genaamd, is weinig bekend. Het bouwsysteem was een van
de vele die rond 1947-1948 naar voren werden geschoven om te kunnen profiteren van overheidssubsidies voor niet-traditionele
bouwmethoden. Qua opzet en uiterlijk lijkt het systeem Do(u)tremont-Ten Bosch overigens sterk op het door de overheid
gepropageerde Airey-systeem. Kenmerkend voor het systeem is dat de constructie bestaat uit regelmatig geplaatste betonnen stijlen
en regels afgedekt met betonnen prefab-tegels. De stijlen zijn opgenomen in het binnenspouwblad, waardoor de woningen hun
constructieve stijfheid hebben gekregen. De stijlen in de voor- en achtergevels zijn voorzien van uitsparingen, waarin de nokken van de
gevelplaten moeten vallen. Daar deze gevelplaten vrij grote afmetingen hebben, was nauwkeurigheid bij het stellen van de stijlen
vereist. Voorts omvat het bouwpakket betonbalken voor de verdiepingvloer en een balklaag onder het dak van bimsbeton-
kanaalplaten.

De eengezinswoningen waren niet alleen tamelijk groot, maar ze werden ook gekenmerkt door een bijzondere plattegrond die de
ruimtelijke beleving aangenaam maakt. Anders dan gebruikelijk in de Nederlandse woningbouw is niet gekozen voor een tweebeukige
oplossing met een woonkamer tegen de ene bouwmuur en een gang met een trap waarachter de keuken ligt tegen de andere
bouwmuur. De medewerking van Mart Stam heeft geleid tot een meer Duits woningtype, met twee zones gescheiden door een gang
parallel aan de buitengevels. Dit biedt de mogelijkheid om de woonkamer over de volle breedte langs de achtergevel te leggen. Door
de draaiing van de haken ten opzichte van de noordpijl, die diagonaal over het plangebied ligt, zijn de woonkamers afwisselend
zuidoost en zuidwest georiënteerd. Het halletje, met de tamelijk steile trap naar de verdieping, de berging, de keuken en de badkamer
liggen aan de andere gevel. De ruimtelijke dispositie van de woning komt ook duidelijk tot uitdrukking in het gevelbeeld. De
achtergevels van de stroken worden ritmisch geleed door de robuuste gemetselde schoorstenen die de woningscheidende muren een
sterk accent geven. Het gevelbeeld wordt verder bepaald door twee loggia's die boven elkaar tegen de schoorstenen zijn geplaatst en
de grotendeels verglaasde houten puien voor de woonkamer en de grote slaapkamer aan de achterzijde. Deze pui is aan een zijde
tegen de schoorsteen geplaatst, een haak van betonnen gevelelementen, wat breder aan de bovenzijde en smaller aan de zijde van de
loggia's, vormt met de schoorstenen een sprekend kader rond de pui. De gevelvlakken tussen de schoorstenen werden afgesloten door
een rank gedetailleerde daklijst. Zo hebben de ontwerpers met eenvoudige elementen en zonder enige decoratie een rustig maar door
zijn sterke ritmiek toch boeiend gevelbeeld weten te componeren. De ovale openingen in de op de zon gelegen kopgevels
verlevendigen het beeld van de stroken. De gevels met de voordeuren hebben een meer gesloten karakter, met twee deuren en een
smal keukenraam op de begane grond en twee wat bredere ramen op de verdieping die opvallend hoog in de gevel zijn geplaatst. De
twee deuren dienen tijdelijk als voordeur voor de twee duplexwoningen, na samenvoeging wordt de deur tegen de woningscheidende
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muur de voordeur en dient de andere deur als toegang tot de berging. De regenpijpen geven aan waar de woningscheidende muren
staan.

Waardering

Het L-vormige WOONBLOK is van algemeen belang als toonbeeld van de vroege Wederopbouw vanwege cultuurhistorische waarde,
architectuur- en stedenbouwhistorische waarde, ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde. Het is een herkenbaar voorbeeld
van naoorlogse geïndustrialiseerde systeembouw. Het experimentele karakter van de stedelijke ruimte van de hofverkaveling wordt
versterkt door de architectuur. Het woningbouwcomplex is tevens van belang als voorbeeld van een goede samenwerking tussen de
ontwerpers.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Flatgebouw
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Monumentnummer*: 528279

Status  rijksmonument
Inschrijving register*  01 december 2010
Kadaster deel/nr  82984/23

Woonplaats*
Amsterdam

 

Gemeente*
Amsterdam

 

Provincie*
Noord-Holland

Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Hugo de Vrieslaan 143 H 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 143 1 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 141 H 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 141 1 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 139 H 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 139 1 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 137 H 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 137 1 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 133 H 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 133 1 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 135 H 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 135 1 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 131 H 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 131 1 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 129 H 1097 EK Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 129 1 1097 EK Amsterdam

Einthovenstraat 10 H 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 10 1 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 9 H 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 9 1 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 8 H 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 8 1 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 7 H 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 7 1 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 6 H 1097 KS Amsterdam
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Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Einthovenstraat 6 1 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 5 H 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 5 1 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 4 H 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 4 1 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 3 H 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 3 1 1097 KS Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 125 1097 EK Amsterdam

Einthovenstraat 2 H 1097 KS Amsterdam

Einthovenstraat 2 1 1097 KS Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 127 1097 EK Amsterdam

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Watergraafsmeer A 3939

Omschrijving**

Inleiding

WOONBLOK, L- of haakvormig bouwblok uit Complex Jeruzalem in de wijk Tuindorp Frankendael, behorend bij een
volkswoningbouwcomplex bestaande uit aaneengeschakelde duplexwoningen te Amsterdam, gebouwd in 1951 naar ontwerp uit
1947-1949 van architectenbureau Merkelbach & Karsten (later Merkelbach & Elling). Twee haakvormige bouwblokken omringen
steeds één binnenhof.

De bouwblokken van Jeruzalem maken deel uit van het stedenbouwkundig ontwerp voor Tuindorp Frankendael dat een uitwerking is
van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935. De Dienst der Publieke Werken, Afdeling Stadsontwikkeling heeft tussen
1929 en 1948, en vooral in de periode tussen eind 1947 en eind 1948, gestudeerd op een ideale verkavelingsvorm met open
bouwblokken die een beter woonalternatief moesten bieden voor de negentiende-eeuwse gesloten bouwblokken, maar ook voor de
moderne open strokenbouw.

In opdracht van de Woningdienst ontwierpen de architecten B. Merkelbach, Ch.J.F. Karsten (later P.J. Elling) en M. Stam in overleg met
de Afdeling Stadsontwikkeling een totaal nieuwe verkavelingvorm, bestaande uit twee haken. De bijna vierhonderd
eengezinswoningen werden uitgevoerd als duplexwoningen, waardoor het woningtal verdubbelde. Dit was een noodoplossing om de
naoorlogse woningnood op korte termijn enigszins te lenigen. Dit betekende dat de architecten de woningen zo moesten ontwerpen
dat ze tijdelijk konden functioneren als een benedenwoning en een afzonderlijke woning op de verdieping, die dan na een aantal jaren
met een kleine ingreep weer samengevoegd konden worden tot een normale eengezinswoning met drie slaapkamers op de
verdieping. De duplexwoningen in Tuindorp Frankendael waren een primeur in Nederland. Volkshuisvestelijk gezien was deze tijdelijke
oplossing in de ogen van de vele betrokkenen aantrekkelijker dan het verlagen van de gemiddelde woninginhoud.
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Omschrijving

L-vormig WOONBLOK onder plat dak uitgevoerd in systeembouw met een grid van dragende betonstijlen en gevelbeplating in een
vast maatsysteem. De verschijningsvorm wordt in hoge mate bepaald door de bouwwijze. De woningbouw van Jeruzalem (I1) is
namelijk uitgevoerd in systeembouw. Het gegeven grid van de dragende betonstijlen en de oorspronkelijk bijna witte betonnen
gevelbeplating vormt een architectonische karakteristiek. Ook de platte daken zijn hierdoor ingegeven omdat het bouwsysteem een
lichte dakconstructie vereist. Met name het beeld van de voorgevels laat zien hoe dwingend maar tegelijkertijd ook op een aangename
manier logisch het maatsysteem is. De wat eigenwijze schuin omhoog stekende luifels boven de voordeuren vormen eigenlijk de enige
uitgesproken architectonische toevoeging aan een ontwerp dat door en door rationeel is. In Jeruzalem koos men voor bouwsysteem
Dotremont-Ten Bosch. Over dit van oorsprong Belgisch systeem, "Skalja" genaamd, is weinig bekend. Het bouwsysteem was een van
de vele die rond 1947-1948 naar voren werden geschoven om te kunnen profiteren van overheidssubsidies voor niet-traditionele
bouwmethoden. Qua opzet en uiterlijk lijkt het systeem Do(u)tremont-Ten Bosch overigens sterk op het door de overheid
gepropageerde Airey-systeem. Kenmerkend voor het systeem is dat de constructie bestaat uit regelmatig geplaatste betonnen stijlen
en regels afgedekt met betonnen prefab-tegels. De stijlen zijn opgenomen in het binnenspouwblad, waardoor de woningen hun
constructieve stijfheid hebben gekregen. De stijlen in de voor- en achtergevels zijn voorzien van uitsparingen, waarin de nokken van de
gevelplaten moeten vallen. Daar deze gevelplaten vrij grote afmetingen hebben, was nauwkeurigheid bij het stellen van de stijlen
vereist. Voorts omvat het bouwpakket betonbalken voor de verdiepingvloer en een balklaag onder het dak van bimsbeton-
kanaalplaten.

De eengezinswoningen waren niet alleen tamelijk groot, maar ze werden ook gekenmerkt door een bijzondere plattegrond die de
ruimtelijke beleving aangenaam maakt. Anders dan gebruikelijk in de Nederlandse woningbouw is niet gekozen voor een tweebeukige
oplossing met een woonkamer tegen de ene bouwmuur en een gang met een trap waarachter de keuken ligt tegen de andere
bouwmuur. De medewerking van Mart Stam heeft geleid tot een meer Duits woningtype, met twee zones gescheiden door een gang
parallel aan de buitengevels. Dit biedt de mogelijkheid om de woonkamer over de volle breedte langs de achtergevel te leggen. Door
de draaiing van de haken ten opzichte van de noordpijl, die diagonaal over het plangebied ligt, zijn de woonkamers afwisselend
zuidoost en zuidwest georiënteerd. Het halletje, met de tamelijk steile trap naar de verdieping, de berging, de keuken en de badkamer
liggen aan de andere gevel. De ruimtelijke dispositie van de woning komt ook duidelijk tot uitdrukking in het gevelbeeld. De
achtergevels van de stroken worden ritmisch geleed door de robuuste gemetselde schoorstenen die de woningscheidende muren een
sterk accent geven. Het gevelbeeld wordt verder bepaald door twee loggia's die boven elkaar tegen de schoorstenen zijn geplaatst en
de grotendeels verglaasde houten puien voor de woonkamer en de grote slaapkamer aan de achterzijde. Deze pui is aan een zijde
tegen de schoorsteen geplaatst, een haak van betonnen gevelelementen, wat breder aan de bovenzijde en smaller aan de zijde van de
loggia's, vormt met de schoorstenen een sprekend kader rond de pui. De gevelvlakken tussen de schoorstenen werden afgesloten door
een rank gedetailleerde daklijst. Zo hebben de ontwerpers met eenvoudige elementen en zonder enige decoratie een rustig maar door
zijn sterke ritmiek toch boeiend gevelbeeld weten te componeren. De ovale openingen in de op de zon gelegen kopgevels
verlevendigen het beeld van de stroken. De gevels met de voordeuren hebben een meer gesloten karakter, met twee deuren en een
smal keukenraam op de begane grond en twee wat bredere ramen op de verdieping die opvallend hoog in de gevel zijn geplaatst. De
twee deuren dienen tijdelijk als voordeur voor de twee duplexwoningen, na samenvoeging wordt de deur tegen de woningscheidende
muur de voordeur en dient de andere deur als toegang tot de berging. De regenpijpen geven aan waar de woningscheidende muren
staan.
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Waardering

Het L-vormige WOONBLOK is van algemeen belang als toonbeeld van de vroege Wederopbouw vanwege cultuurhistorische waarde,
architectuur- en stedenbouwhistorische waarde, ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde. Het is een herkenbaar voorbeeld
van naoorlogse geïndustrialiseerde systeembouw. Het experimentele karakter van de stedelijke ruimte van de hofverkaveling wordt
versterkt door de architectuur. Het woningbouwcomplex is tevens van belang als voorbeeld van een goede samenwerking tussen de
ontwerpers.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Flatgebouw
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Monumentnummer*: 528280

Status  rijksmonument
Inschrijving register*  01 december 2010
Kadaster deel/nr  82984/37

Woonplaats*
Amsterdam

 

Gemeente*
Amsterdam

 

Provincie*
Noord-Holland

Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Einthovenstraat 12 HS 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 13 HS 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 14 HS 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 15 HS 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 16 HS 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 17 HS 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 18 HS 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 19 HS 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 20 HS 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 21 HS 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 13 I I 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 14 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 15 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 16 I I 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 17 I I 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 18 I I 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 19 H H 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 20 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 21 I I 1097 KT Amsterdam

Lorentzlaan 125 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 127 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 129 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 131 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 133 1097 JD Amsterdam

Einthovenstraat 13 1097 KT Amsterdam
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Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Einthovenstraat 13 H H 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 14 H H 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 14 I I 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 15 I I 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 15 H H 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 16 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 16 H H 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 17 H H 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 17 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 18 H H 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 18 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 19 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 19 I I 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 20 H H 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 20 I I 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 21 1097 KT Amsterdam

Einthovenstraat 21 H H 1097 KT Amsterdam

Lorentzlaan 135 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 137 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 139 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 141 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 143 1097 JD Amsterdam

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Watergraafsmeer A 3716

Watergraafsmeer A 3949

Omschrijving**

Inleiding

WOONBLOK, L- of haakvormig bouwblok uit Complex Jeruzalem in de wijk Tuindorp Frankendael, behorend bij een
volkswoningbouwcomplex bestaande uit aaneengeschakelde duplexwoningen te Amsterdam, gebouwd in 1951 naar ontwerp uit
1947-1949 van architectenbureau Merkelbach & Karsten (later Merkelbach & Elling). Twee haakvormige bouwblokken omringen
steeds één binnenhof.
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De bouwblokken van Jeruzalem maken deel uit van het stedenbouwkundig ontwerp voor Tuindorp Frankendael dat een uitwerking is
van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935. De Dienst der Publieke Werken, Afdeling Stadsontwikkeling heeft tussen
1929 en 1948, en vooral in de periode tussen eind 1947 en eind 1948, gestudeerd op een ideale verkavelingsvorm met open
bouwblokken die een beter woonalternatief moesten bieden voor de 19de-eeuwse gesloten bouwblokken, maar ook voor de
moderne open strokenbouw.

In opdracht van de Woningdienst ontwierpen de architecten B. Merkelbach, Ch.J.F. Karsten (later P.J. Elling) en M. Stam in overleg met
de Afdeling Stadsontwikkeling een totaal nieuwe verkavelingvorm, bestaande uit twee haken. De bijna vierhonderd
eengezinswoningen werden uitgevoerd als duplexwoningen, waardoor het woningtal verdubbelde. Dit was een noodoplossing om de
naoorlogse woningnood op korte termijn enigszins te lenigen. Dit betekende dat de architecten de woningen zo moesten ontwerpen
dat ze tijdelijk konden functioneren als een benedenwoning en een afzonderlijke woning op de verdieping, die dan na een aantal jaren
met een kleine ingreep weer samengevoegd konden worden tot een normale eengezinswoning met drie slaapkamers op de
verdieping. De duplexwoningen in Tuindorp Frankendael waren een primeur in Nederland. Volkshuisvestelijk gezien was deze tijdelijke
oplossing in de ogen van de vele betrokkenen aantrekkelijker dan het verlagen van de gemiddelde woninginhoud.

Omschrijving

L-vormig WOONBLOK onder plat dak uitgevoerd in systeembouw met een grid van dragende betonstijlen en gevelbeplating in een
vast maatsysteem. De verschijningsvorm wordt in hoge mate bepaald door de bouwwijze. De woningbouw van Jeruzalem is namelijk
uitgevoerd in systeembouw. Het gegeven grid van de dragende betonstijlen en de oorspronkelijk bijna witte betonnen gevelbeplating
vormt een architectonische karakteristiek. Ook de platte daken zijn hierdoor ingegeven omdat het bouwsysteem een lichte
dakconstructie vereist. Met name het beeld van de voorgevels laat zien hoe dwingend maar tegelijkertijd ook op een aangename
manier logisch het maatsysteem is. De wat eigenwijze schuin omhoog stekende luifels boven de voordeuren vormen eigenlijk de enige
uitgesproken architectonische toevoeging aan een ontwerp dat door en door rationeel is. In Jeruzalem koos men voor bouwsysteem
Dotremont-Ten Bosch. Over dit van oorsprong Belgisch systeem, "Skalja" genaamd, is weinig bekend. Het bouwsysteem was een van
de vele die rond 1947-1948 naar voren werden geschoven om te kunnen profiteren van overheidssubsidies voor niet-traditionele
bouwmethoden. Qua opzet en uiterlijk lijkt het systeem Do(u)tremont-Ten Bosch overigens sterk op het door de overheid
gepropageerde Airey-systeem. Kenmerkend voor het systeem is dat de constructie bestaat uit regelmatig geplaatste betonnen stijlen
en regels afgedekt met betonnen prefab-tegels. De stijlen zijn opgenomen in het binnenspouwblad, waardoor de woningen hun
constructieve stijfheid hebben gekregen. De stijlen in de voor- en achtergevels zijn voorzien van uitsparingen, waarin de nokken van de
gevelplaten moeten vallen. Daar deze gevelplaten vrij grote afmetingen hebben, was nauwkeurigheid bij het stellen van de stijlen
vereist. Voorts omvat het bouwpakket betonbalken voor de verdiepingvloer en een balklaag onder het dak van bimsbeton-
kanaalplaten.

De eengezinswoningen waren niet alleen tamelijk groot, maar ze werden ook gekenmerkt door een bijzondere plattegrond die de
ruimtelijke beleving aangenaam maakt. Anders dan gebruikelijk in de Nederlandse woningbouw is niet gekozen voor een tweebeukige
oplossing met een woonkamer tegen de ene bouwmuur en een gang met een trap waarachter de keuken ligt tegen de andere
bouwmuur. De medewerking van Mart Stam heeft geleid tot een meer Duits woningtype, met twee zones gescheiden door een gang
parallel aan de buitengevels. Dit biedt de mogelijkheid om de woonkamer over de volle breedte langs de achtergevel te leggen. Door
de draaiing van de haken ten opzichte van de noordpijl, die diagonaal over het plangebied ligt, zijn de woonkamers afwisselend
zuidoost en zuidwest georiënteerd. Het halletje, met de tamelijk steile trap naar de verdieping, de berging, de keuken en de badkamer
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liggen aan de andere gevel. De ruimtelijke dispositie van de woning komt ook duidelijk tot uitdrukking in het gevelbeeld. De
achtergevels van de stroken worden ritmisch geleed door de robuuste gemetselde schoorstenen die de woningscheidende muren een
sterk accent geven. Het gevelbeeld wordt verder bepaald door twee loggia's die boven elkaar tegen de schoorstenen zijn geplaatst en
de grotendeels verglaasde houten puien voor de woonkamer en de grote slaapkamer aan de achterzijde. Deze pui is aan een zijde
tegen de schoorsteen geplaatst, een haak van betonnen gevelelementen, wat breder aan de bovenzijde en smaller aan de zijde van de
loggia's, vormt met de schoorstenen een sprekend kader rond de pui. De gevelvlakken tussen de schoorstenen werden afgesloten door
een rank gedetailleerde daklijst. Zo hebben de ontwerpers met eenvoudige elementen en zonder enige decoratie een rustig maar door
zijn sterke ritmiek toch boeiend gevelbeeld weten te componeren. De ovale openingen in de op de zon gelegen kopgevels
verlevendigen het beeld van de stroken. De gevels met de voordeuren hebben een meer gesloten karakter, met twee deuren en een
smal keukenraam op de begane grond en twee wat bredere ramen op de verdieping die opvallend hoog in de gevel zijn geplaatst. De
twee deuren dienen tijdelijk als voordeur voor de twee duplexwoningen, na samenvoeging wordt de deur tegen de woningscheidende
muur de voordeur en dient de andere deur als toegang tot de berging. De regenpijpen geven aan waar de woningscheidende muren
staan.

Waardering

Het L-vormige WOONBLOK is van algemeen belang als toonbeeld van de vroege Wederopbouw vanwege cultuurhistorische waarde,
architectuur- en stedenbouwhistorische waarde, ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde. Het is een herkenbaar voorbeeld
van naoorlogse geïndustrialiseerde systeembouw. Het experimentele karakter van de stedelijke ruimte van de hofverkaveling wordt
versterkt door de architectuur. Het woningbouwcomplex is tevens van belang als voorbeeld van een goede samenwerking tussen de
ontwerpers.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Flatgebouw
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Monumentnummer*: 528281

Status  rijksmonument
Inschrijving register*  01 december 2010
Kadaster deel/nr  82984/44

Woonplaats*
Amsterdam

 

Gemeente*
Amsterdam

 

Provincie*
Noord-Holland

Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Eijkmanstraat 1 HS 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 2 HS 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 3 HS 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 4 HS 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 5 HS 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 6 HS 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 7 HS 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 8 HS 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 9 HS 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 1 I I 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 2 I I 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 3 I I 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 4 I I 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 5 I I 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 6 I I 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 7 I I 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 9 I I 1097 KP Amsterdam

Eijkmanstraat 10 HS 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 11 HS 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 12 HS 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 13 HS 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 14 HS 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 15 HS 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 16 HS 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 17 HS 1097 KR Amsterdam
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Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Eijkmanstraat 18 HS 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 10 I I 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 11 I I 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 12 I I 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 13 I I 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 14 I I 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 15 I I 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 16 I I 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 17 I I 1097 KR Amsterdam

Eijkmanstraat 18 I I 1097 KR Amsterdam

Einthovenstraat 11 1097 KS Amsterdam

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Watergraafsmeer A 3696

Omschrijving**

Inleiding

WOONBLOK, L- of haakvormig bouwblok uit Complex Jeruzalem in de wijk Frankendael, behorend bij een volkswoningbouwcomplex
bestaande uit aaneengeschakelde duplexwoningen te Amsterdam, gebouwd in 1951 naar ontwerp uit 1947-1949 van
architectenbureau Merkelbach & Karsten (later Merkelbach & Elling). Twee haakvormige bouwblokken omringen steeds één
binnenhof.

De bouwblokken van Jeruzalem maken deel uit van het stedenbouwkundig ontwerp voor Tuindorp Frankendael dat een uitwerking is
van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935. De Dienst der Publieke Werken, Afdeling Stadsontwikkeling heeft tussen
1929 en 1948, en vooral in de periode tussen eind 1947 en eind 1948, gestudeerd op een ideale verkavelingsvorm met open
bouwblokken die een beter woonalternatief moesten bieden voor de 19de-eeuwse gesloten bouwblokken, maar ook voor de
moderne open strokenbouw.

In opdracht van de Woningdienst ontwierpen de architecten B. Merkelbach, Ch.J.F. Karsten (later P.J. Elling) en M. Stam in overleg met
de Afdeling Stadsontwikkeling een totaal nieuwe verkavelingvorm, bestaande uit twee haken. De bijna vierhonderd
eengezinswoningen werden uitgevoerd als duplexwoningen, waardoor het woningtal verdubbelde. Dit was een noodoplossing om de
naoorlogse woningnood op korte termijn enigszins te lenigen. Dit betekende dat de architecten de woningen zo moesten ontwerpen
dat ze tijdelijk konden functioneren als een benedenwoning en een afzonderlijke woning op de verdieping, die dan na een aantal jaren
met een kleine ingreep weer samengevoegd konden worden tot een normale eengezinswoning met drie slaapkamers op de
verdieping. De duplexwoningen in Tuindorp Frankendael waren een primeur in Nederland. Volkshuisvestelijk gezien was deze tijdelijke
oplossing in de ogen van de vele betrokkenen aantrekkelijker dan het verlagen van de gemiddelde woninginhoud.
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Omschrijving

L-vormig WOONBLOK onder plat dak uitgevoerd in systeembouw met een grid van dragende betonstijlen en gevelbeplating in een
vast maatsysteem. De verschijningsvorm wordt in hoge mate bepaald door de bouwwijze. De woningbouw van Jeruzalem is namelijk
uitgevoerd in systeembouw. Het gegeven grid van de dragende betonstijlen en de oorspronkelijk bijna witte betonnen gevelbeplating
vormt een architectonische karakteristiek. Ook de platte daken zijn hierdoor ingegeven omdat het bouwsysteem een lichte
dakconstructie vereist. Met name het beeld van de voorgevels laat zien hoe dwingend maar tegelijkertijd ook op een aangename
manier logisch het maatsysteem is. De wat eigenwijze schuin omhoog stekende luifels boven de voordeuren vormen eigenlijk de enige
uitgesproken architectonische toevoeging aan een ontwerp dat door en door rationeel is. In Jeruzalem koos men voor bouwsysteem
Dotremont-Ten Bosch. Over dit van oorsprong Belgisch systeem, "Skalja" genaamd, is weinig bekend. Het bouwsysteem was een van
de vele die rond 1947-1948 naar voren werden geschoven om te kunnen profiteren van overheidssubsidies voor niet-traditionele
bouwmethoden. Qua opzet en uiterlijk lijkt het systeem Do(u)tremont-Ten Bosch overigens sterk op het door de overheid
gepropageerde Airey-systeem. Kenmerkend voor het systeem is dat de constructie bestaat uit regelmatig geplaatste betonnen stijlen
en regels afgedekt met betonnen prefab-tegels. De stijlen zijn opgenomen in het binnenspouwblad, waardoor de woningen hun
constructieve stijfheid hebben gekregen. De stijlen in de voor- en achtergevels zijn voorzien van uitsparingen, waarin de nokken van de
gevelplaten moeten vallen. Daar deze gevelplaten vrij grote afmetingen hebben, was nauwkeurigheid bij het stellen van de stijlen
vereist. Voorts omvat het bouwpakket betonbalken voor de verdiepingvloer en een balklaag onder het dak van bimsbeton-
kanaalplaten.

De eengezinswoningen waren niet alleen tamelijk groot, maar ze werden ook gekenmerkt door een bijzondere plattegrond die de
ruimtelijke beleving aangenaam maakt. Anders dan gebruikelijk in de Nederlandse woningbouw is niet gekozen voor een tweebeukige
oplossing met een woonkamer tegen de ene bouwmuur en een gang met een trap waarachter de keuken ligt tegen de andere
bouwmuur. De medewerking van Mart Stam heeft geleid tot een meer Duits woningtype, met twee zones gescheiden door een gang
parallel aan de buitengevels. Dit biedt de mogelijkheid om de woonkamer over de volle breedte langs de achtergevel te leggen. Door
de draaiing van de haken ten opzichte van de noordpijl, die diagonaal over het plangebied ligt, zijn de woonkamers afwisselend
zuidoost en zuidwest georiënteerd. Het halletje, met de tamelijk steile trap naar de verdieping, de berging, de keuken en de badkamer
liggen aan de andere gevel. De ruimtelijke dispositie van de woning komt ook duidelijk tot uitdrukking in het gevelbeeld. De
achtergevels van de stroken worden ritmisch geleed door de robuuste gemetselde schoorstenen die de woningscheidende muren een
sterk accent geven. Het gevelbeeld wordt verder bepaald door twee loggia's die boven elkaar tegen de schoorstenen zijn geplaatst en
de grotendeels verglaasde houten puien voor de woonkamer en de grote slaapkamer aan de achterzijde. Deze pui is aan een zijde
tegen de schoorsteen geplaatst, een haak van betonnen gevelelementen, wat breder aan de bovenzijde en smaller aan de zijde van de
loggia's, vormt met de schoorstenen een sprekend kader rond de pui. De gevelvlakken tussen de schoorstenen werden afgesloten door
een rank gedetailleerde daklijst. Zo hebben de ontwerpers met eenvoudige elementen en zonder enige decoratie een rustig maar door
zijn sterke ritmiek toch boeiend gevelbeeld weten te componeren. De ovale openingen in de op de zon gelegen kopgevels
verlevendigen het beeld van de stroken. De gevels met de voordeuren hebben een meer gesloten karakter, met twee deuren en een
smal keukenraam op de begane grond en twee wat bredere ramen op de verdieping die opvallend hoog in de gevel zijn geplaatst. De
twee deuren dienen tijdelijk als voordeur voor de twee duplexwoningen, na samenvoeging wordt de deur tegen de woningscheidende
muur de voordeur en dient de andere deur als toegang tot de berging. De regenpijpen geven aan waar de woningscheidende muren
staan.
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Waardering

Het L-vormige WOONBLOK is van algemeen belang als toonbeeld van de vroege Wederopbouw vanwege cultuurhistorische waarde,
architectuur- en stedenbouwhistorische waarde, ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde. Het is een herkenbaar voorbeeld
van naoorlogse geïndustrialiseerde systeembouw. Het experimentele karakter van de stedelijke ruimte van de hofverkaveling wordt
versterkt door de architectuur. Het woningbouwcomplex is tevens van belang als voorbeeld van een goede samenwerking tussen de
ontwerpers.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Flatgebouw
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Monumentnummer*: 528282

Status  rijksmonument
Inschrijving register*  01 december 2010
Kadaster deel/nr  82984/42

Woonplaats*
Amsterdam

 

Gemeente*
Amsterdam

 

Provincie*
Noord-Holland

Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Kapteynstraat 2 HS 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 3 HS 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 4 HS 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 5 HS 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 6 HS 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 7 HS 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 8 HS 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 9 HS 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 10 HS 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 2 I I 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 3 I I 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 4 I I 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 5 I I 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 6 I I 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 7 I I 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 8 I I 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 9 I I 1097 KM Amsterdam

Kapteynstraat 10 I I 1097 KM Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 109 HS 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 111 HS 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 113 HS 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 115 HS 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 117 HS 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 119 HS 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 121 HS 1097 EJ Amsterdam
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Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Hugo de Vrieslaan 123 HS 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 109 I I 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 111 I I 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 113 I I 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 115 I I 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 117 I I 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 119 I I 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 121 I I 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 123 I I 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 107 HS 1097 EJ Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 105 HS 1097 EJ Amsterdam

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Watergraafsmeer A 3941

Omschrijving**

Inleiding

WOONBLOK, L- of haakvormig bouwblok uit Complex Jeruzalem in de wijk Tuindorp Frankendael, behorend bij een
volkswoningbouwcomplex bestaande uit aaneengeschakelde duplexwoningen te Amsterdam, gebouwd in 1951 naar ontwerp uit
1947-1949 van architectenbureau Merkelbach & Karsten (later Merkelbach & Elling). Twee haakvormige bouwblokken omringen
steeds één binnenhof.

De bouwblokken van Jeruzalem maken deel uit van het stedenbouwkundig ontwerp voor Tuindorp Frankendael dat een uitwerking is
van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935. De Dienst der Publieke Werken, Afdeling Stadsontwikkeling heeft tussen
1929 en 1948, en vooral in de periode tussen eind 1947 en eind 1948, gestudeerd op een ideale verkavelingsvorm met open
bouwblokken die een beter woonalternatief moesten bieden voor de 19de-eeuwse gesloten bouwblokken, maar ook voor de
moderne open strokenbouw.

In opdracht van de Woningdienst ontwierpen de architecten B. Merkelbach, Ch.J.F. Karsten (later P.J. Elling) en M. Stam in overleg met
de Afdeling Stadsontwikkeling een totaal nieuwe verkavelingvorm, bestaande uit twee haken. De bijna vierhonderd
eengezinswoningen werden uitgevoerd als duplexwoningen, waardoor het woningtal verdubbelde. Dit was een noodoplossing om de
naoorlogse woningnood op korte termijn enigszins te lenigen. Dit betekende dat de architecten de woningen zo moesten ontwerpen
dat ze tijdelijk konden functioneren als een benedenwoning en een afzonderlijke woning op de verdieping, die dan na een aantal jaren
met een kleine ingreep weer samengevoegd konden worden tot een normale eengezinswoning met drie slaapkamers op de
verdieping. De duplexwoningen in Tuindorp Frankendael waren een primeur in Nederland. Volkshuisvestelijk gezien was deze tijdelijke
oplossing in de ogen van de vele betrokkenen aantrekkelijker dan het verlagen van de gemiddelde woninginhoud.
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Omschrijving

L-vormig WOONBLOK onder plat dak uitgevoerd in systeembouw met een grid van dragende betonstijlen en gevelbeplating in een
vast maatsysteem. De verschijningsvorm wordt in hoge mate bepaald door de bouwwijze. De woningbouw van Jeruzalem is namelijk
uitgevoerd in systeembouw. Het gegeven grid van de dragende betonstijlen en de oorspronkelijk bijna witte betonnen gevelbeplating
vormt een architectonische karakteristiek. Ook de platte daken zijn hierdoor ingegeven omdat het bouwsysteem een lichte
dakconstructie vereist. Met name het beeld van de voorgevels laat zien hoe dwingend maar tegelijkertijd ook op een aangename
manier logisch het maatsysteem is. De wat eigenwijze schuin omhoog stekende luifels boven de voordeuren vormen eigenlijk de enige
uitgesproken architectonische toevoeging aan een ontwerp dat door en door rationeel is. In Jeruzalem koos men voor bouwsysteem
Dotremont-Ten Bosch. Over dit van oorsprong Belgisch systeem, "Skalja" genaamd, is weinig bekend. Het bouwsysteem was een van
de vele die rond 1947-1948 naar voren werden geschoven om te kunnen profiteren van overheidssubsidies voor niet-traditionele
bouwmethoden. Qua opzet en uiterlijk lijkt het systeem Do(u)tremont-Ten Bosch overigens sterk op het door de overheid
gepropageerde Airey-systeem. Kenmerkend voor het systeem is dat de constructie bestaat uit regelmatig geplaatste betonnen stijlen
en regels afgedekt met betonnen prefab-tegels. De stijlen zijn opgenomen in het binnenspouwblad, waardoor de woningen hun
constructieve stijfheid hebben gekregen. De stijlen in de voor- en achtergevels zijn voorzien van uitsparingen, waarin de nokken van de
gevelplaten moeten vallen. Daar deze gevelplaten vrij grote afmetingen hebben, was nauwkeurigheid bij het stellen van de stijlen
vereist. Voorts omvat het bouwpakket betonbalken voor de verdiepingvloer en een balklaag onder het dak van bimsbeton-
kanaalplaten.

De eengezinswoningen waren niet alleen tamelijk groot, maar ze werden ook gekenmerkt door een bijzondere plattegrond die de
ruimtelijke beleving aangenaam maakt. Anders dan gebruikelijk in de Nederlandse woningbouw is niet gekozen voor een tweebeukige
oplossing met een woonkamer tegen de ene bouwmuur en een gang met een trap waarachter de keuken ligt tegen de andere
bouwmuur. De medewerking van Mart Stam heeft geleid tot een meer Duits woningtype, met twee zones gescheiden door een gang
parallel aan de buitengevels. Dit biedt de mogelijkheid om de woonkamer over de volle breedte langs de achtergevel te leggen. Door
de draaiing van de haken ten opzichte van de noordpijl, die diagonaal over het plangebied ligt, zijn de woonkamers afwisselend
zuidoost en zuidwest georiënteerd. Het halletje, met de tamelijk steile trap naar de verdieping, de berging, de keuken en de badkamer
liggen aan de andere gevel. De ruimtelijke dispositie van de woning komt ook duidelijk tot uitdrukking in het gevelbeeld. De
achtergevels van de stroken worden ritmisch geleed door de robuuste gemetselde schoorstenen die de woningscheidende muren een
sterk accent geven. Het gevelbeeld wordt verder bepaald door twee loggia's die boven elkaar tegen de schoorstenen zijn geplaatst en
de grotendeels verglaasde houten puien voor de woonkamer en de grote slaapkamer aan de achterzijde. Deze pui is aan een zijde
tegen de schoorsteen geplaatst, een haak van betonnen gevelelementen, wat breder aan de bovenzijde en smaller aan de zijde van de
loggia's, vormt met de schoorstenen een sprekend kader rond de pui. De gevelvlakken tussen de schoorstenen werden afgesloten door
een rank gedetailleerde daklijst. Zo hebben de ontwerpers met eenvoudige elementen en zonder enige decoratie een rustig maar door
zijn sterke ritmiek toch boeiend gevelbeeld weten te componeren. De ovale openingen in de op de zon gelegen kopgevels
verlevendigen het beeld van de stroken. De gevels met de voordeuren hebben een meer gesloten karakter, met twee deuren en een
smal keukenraam op de begane grond en twee wat bredere ramen op de verdieping die opvallend hoog in de gevel zijn geplaatst. De
twee deuren dienen tijdelijk als voordeur voor de twee duplexwoningen, na samenvoeging wordt de deur tegen de woningscheidende
muur de voordeur en dient de andere deur als toegang tot de berging. De regenpijpen geven aan waar de woningscheidende muren
staan.
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Waardering

Het L-vormige WOONBLOK k is van algemeen belang als toonbeeld van de vroege Wederopbouw vanwege cultuurhistorische waarde,
architectuur- en stedenbouwhistorische waarde, ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde. Het is een herkenbaar voorbeeld
van naoorlogse geïndustrialiseerde systeembouw. Het experimentele karakter van de stedelijke ruimte van de hofverkaveling wordt
versterkt door de architectuur. Het woningbouwcomplex is tevens van belang als voorbeeld van een goede samenwerking tussen de
ontwerpers.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Flatgebouw
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Monumentnummer*: 528283

Status  rijksmonument
Inschrijving register*  01 december 2010
Kadaster deel/nr  82984/40

Woonplaats*
Amsterdam

 

Gemeente*
Amsterdam

 

Provincie*
Noord-Holland

Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Kapteynstraat 12 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 13 HS 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 14 HS 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 15 HS 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 16 HS 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 17 HS 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 18 HS 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 19 HS 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 20 HS 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 21 HS 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 13 I I 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 14 I I 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 15 I I 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 16 I I 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 17 I I 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 18 I I 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 19 I I 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 20 I I 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 21 I I 1097 KN Amsterdam

Lorentzlaan 101 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 103 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 105 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 107 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 109 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 111 1097 JD Amsterdam
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Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Lorentzlaan 113 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 115 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 117 1097 JD Amsterdam

Lorentzlaan 119 1097 JD Amsterdam

Kapteynstraat 13 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 13 H H 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 14 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 14 H H 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 15 H H 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 15 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 16 H H 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 16 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 17 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 17 H H 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 18 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 18 H H 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 19 H H 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 19 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 20 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 20 H H 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 21 1097 KN Amsterdam

Kapteynstraat 21 H H 1097 KN Amsterdam

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Watergraafsmeer A 3951

Omschrijving**

Inleiding

WOONBLOK, L- of haakvormig bouwblok uit Complex Jeruzalem in de wijk Tuindorp Frankendael, behorend bij een
volkswoningbouwcomplex bestaande uit aaneengeschakelde duplexwoningen te Amsterdam, gebouwd in 1951 naar ontwerp uit
1947-1949 van architectenbureau Merkelbach & Karsten (later Merkelbach & Elling). Twee haakvormige bouwblokken omringen
steeds één binnenhof.

De bouwblokken van Jeruzalem maken deel uit van het stedenbouwkundig ontwerp voor Tuindorp Frankendael dat een uitwerking is
van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935. De Dienst der Publieke Werken, Afdeling Stadsontwikkeling heeft tussen
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1929 en 1948, en vooral in de periode tussen eind 1947 en eind 1948, gestudeerd op een ideale verkavelingsvorm met open
bouwblokken die een beter woonalternatief moesten bieden voor de 19de-eeuwse gesloten bouwblokken, maar ook voor de
moderne open strokenbouw.

In opdracht van de Woningdienst ontwierpen de architecten B. Merkelbach, Ch.J.F. Karsten (later P.J. Elling) en M. Stam in overleg met
de Afdeling Stadsontwikkeling een totaal nieuwe verkavelingvorm, bestaande uit twee haken. De bijna vierhonderd
eengezinswoningen werden uitgevoerd als duplexwoningen, waardoor het woningtal verdubbelde. Dit was een noodoplossing om de
naoorlogse woningnood op korte termijn enigszins te lenigen. Dit betekende dat de architecten de woningen zo moesten ontwerpen
dat ze tijdelijk konden functioneren als een benedenwoning en een afzonderlijke woning op de verdieping, die dan na een aantal jaren
met een kleine ingreep weer samengevoegd konden worden tot een normale eengezinswoning met drie slaapkamers op de
verdieping. De duplexwoningen in Tuindorp Frankendael waren een primeur in Nederland. Volkshuisvestelijk gezien was deze tijdelijke
oplossing in de ogen van de vele betrokkenen aantrekkelijker dan het verlagen van de gemiddelde woninginhoud.

Omschrijving

L-vormig WOONBLOK onder plat dak uitgevoerd in systeembouw met een grid van dragende betonstijlen en gevelbeplating in een
vast maatsysteem. De verschijningsvorm wordt in hoge mate bepaald door de bouwwijze. De woningbouw van Jeruzalem is namelijk
uitgevoerd in systeembouw. Het gegeven grid van de dragende betonstijlen en de oorspronkelijk bijna witte betonnen gevelbeplating
vormt een architectonische karakteristiek. Ook de platte daken zijn hierdoor ingegeven omdat het bouwsysteem een lichte
dakconstructie vereist. Met name het beeld van de voorgevels laat zien hoe dwingend maar tegelijkertijd ook op een aangename
manier logisch het maatsysteem is. De wat eigenwijze schuin omhoog stekende luifels boven de voordeuren vormen eigenlijk de enige
uitgesproken architectonische toevoeging aan een ontwerp dat door en door rationeel is. In Jeruzalem koos men voor bouwsysteem
Dotremont-Ten Bosch. Over dit van oorsprong Belgisch systeem, "Skalja" genaamd, is weinig bekend. Het bouwsysteem was een van
de vele die rond 1947-1948 naar voren werden geschoven om te kunnen profiteren van overheidssubsidies voor niet-traditionele
bouwmethoden. Qua opzet en uiterlijk lijkt het systeem Do(u)tremont-Ten Bosch overigens sterk op het door de overheid
gepropageerde Airey-systeem. Kenmerkend voor het systeem is dat de constructie bestaat uit regelmatig geplaatste betonnen stijlen
en regels afgedekt met betonnen prefab-tegels. De stijlen zijn opgenomen in het binnenspouwblad, waardoor de woningen hun
constructieve stijfheid hebben gekregen. De stijlen in de voor- en achtergevels zijn voorzien van uitsparingen, waarin de nokken van de
gevelplaten moeten vallen. Daar deze gevelplaten vrij grote afmetingen hebben, was nauwkeurigheid bij het stellen van de stijlen
vereist. Voorts omvat het bouwpakket betonbalken voor de verdiepingvloer en een balklaag onder het dak van bimsbeton-
kanaalplaten.

De eengezinswoningen waren niet alleen tamelijk groot, maar ze werden ook gekenmerkt door een bijzondere plattegrond die de
ruimtelijke beleving aangenaam maakt. Anders dan gebruikelijk in de Nederlandse woningbouw is niet gekozen voor een tweebeukige
oplossing met een woonkamer tegen de ene bouwmuur en een gang met een trap waarachter de keuken ligt tegen de andere
bouwmuur. De medewerking van Mart Stam heeft geleid tot een meer Duits woningtype, met twee zones gescheiden door een gang
parallel aan de buitengevels. Dit biedt de mogelijkheid om de woonkamer over de volle breedte langs de achtergevel te leggen. Door
de draaiing van de haken ten opzichte van de noordpijl, die diagonaal over het plangebied ligt, zijn de woonkamers afwisselend
zuidoost en zuidwest georiënteerd. Het halletje, met de tamelijk steile trap naar de verdieping, de berging, de keuken en de badkamer
liggen aan de andere gevel. De ruimtelijke dispositie van de woning komt ook duidelijk tot uitdrukking in het gevelbeeld. De
achtergevels van de stroken worden ritmisch geleed door de robuuste gemetselde schoorstenen die de woningscheidende muren een
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sterk accent geven. Het gevelbeeld wordt verder bepaald door twee loggia's die boven elkaar tegen de schoorstenen zijn geplaatst en
de grotendeels verglaasde houten puien voor de woonkamer en de grote slaapkamer aan de achterzijde. Deze pui is aan een zijde
tegen de schoorsteen geplaatst, een haak van betonnen gevelelementen, wat breder aan de bovenzijde en smaller aan de zijde van de
loggia's, vormt met de schoorstenen een sprekend kader rond de pui. De gevelvlakken tussen de schoorstenen werden afgesloten door
een rank gedetailleerde daklijst. Zo hebben de ontwerpers met eenvoudige elementen en zonder enige decoratie een rustig maar door
zijn sterke ritmiek toch boeiend gevelbeeld weten te componeren. De ovale openingen in de op de zon gelegen kopgevels
verlevendigen het beeld van de stroken. De gevels met de voordeuren hebben een meer gesloten karakter, met twee deuren en een
smal keukenraam op de begane grond en twee wat bredere ramen op de verdieping die opvallend hoog in de gevel zijn geplaatst. De
twee deuren dienen tijdelijk als voordeur voor de twee duplexwoningen, na samenvoeging wordt de deur tegen de woningscheidende
muur de voordeur en dient de andere deur als toegang tot de berging. De regenpijpen geven aan waar de woningscheidende muren
staan.

Waardering

Het L-vormige WOONBLOK is van algemeen belang als toonbeeld van de vroege Wederopbouw vanwege cultuurhistorische waarde,
architectuur- en stedenbouwhistorische waarde, ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde. Het is een herkenbaar voorbeeld
van naoorlogse geïndustrialiseerde systeembouw. Het experimentele karakter van de stedelijke ruimte van de hofverkaveling wordt
versterkt door de architectuur. Het woningbouwcomplex is tevens van belang als voorbeeld van een goede samenwerking tussen de
ontwerpers.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Flatgebouw
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Monumentnummer*: 528284

Status  rijksmonument
Inschrijving register*  01 december 2010
Kadaster deel/nr  82984/39

Woonplaats*
Amsterdam

 

Gemeente*
Amsterdam

 

Provincie*
Noord-Holland

Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Bakhuys Roozeboomstraat 4 HS 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 5 HS 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 6 HS 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 7 HS 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 8 HS 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 9 HS 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 10 HS 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 11 HS 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 12 HS 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 13 HS 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 4 I I 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 5 I I 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 6 I I 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 7 I I 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 8 I I 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 9 I I 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 10 I I 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 12 I I 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 13 I I 1097 LA Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 14 HS 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 15 HS 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 16 HS 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 17 HS 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 18 HS 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 19 HS 1097 LB Amsterdam
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Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Bakhuys Roozeboomstraat 20 HS 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 21 HS 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 22 HS 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 23 HS 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 14 I I 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 15 I I 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 16 I I 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 17 I I 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 18 I I 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 19 I I 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 20 I I 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 21 I I 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 22 I I 1097 LB Amsterdam

Bakhuys Roozeboomstraat 23 I I 1097 LB Amsterdam

Einthovenstraat 22 HS 1097 KT Amsterdam

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Watergraafsmeer A 3716

Omschrijving**

Inleiding

WOONBLOK, L- of haakvormig bouwblok uit Complex Jeruzalem in de wijk Tuindorp Frankendael, behorend bij een
volkswoningbouwcomplex bestaande uit aaneengeschakelde duplexwoningen te Amsterdam, gebouwd in 1951 naar ontwerp uit
1947-1949 van architectenbureau Merkelbach & Karsten (later Merkelbach & Elling). Twee haakvormige bouwblokken omringen
steeds één binnenhof.

De bouwblokken van Jeruzalem maken deel uit van het stedenbouwkundig ontwerp voor Tuindorp Frankendael dat een uitwerking is
van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935. De Dienst der Publieke Werken, Afdeling Stadsontwikkeling heeft tussen
1929 en 1948, en vooral in de periode tussen eind 1947 en eind 1948, gestudeerd op een ideale verkavelingsvorm met open
bouwblokken die een beter woonalternatief moesten bieden voor de 19de-eeuwse gesloten bouwblokken, maar ook voor de
moderne open strokenbouw.

In opdracht van de Woningdienst ontwierpen de architecten B. Merkelbach, Ch.J.F. Karsten (later P.J. Elling) en M. Stam in overleg met
de Afdeling Stadsontwikkeling een totaal nieuwe verkavelingvorm, bestaande uit twee haken. De bijna vierhonderd
eengezinswoningen werden uitgevoerd als duplexwoningen, waardoor het woningtal verdubbelde. Dit was een noodoplossing om de
naoorlogse woningnood op korte termijn enigszins te lenigen. Dit betekende dat de architecten de woningen zo moesten ontwerpen
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dat ze tijdelijk konden functioneren als een benedenwoning en een afzonderlijke woning op de verdieping, die dan na een aantal jaren
met een kleine ingreep weer samengevoegd konden worden tot een normale eengezinswoning met drie slaapkamers op de
verdieping. De duplexwoningen in Tuindorp Frankendael waren een primeur in Nederland. Volkshuisvestelijk gezien was deze tijdelijke
oplossing in de ogen van de vele betrokkenen aantrekkelijker dan het verlagen van de gemiddelde woninginhoud.

Omschrijving

L-vormig WOONBLOK onder plat dak uitgevoerd in systeembouw met een grid van dragende betonstijlen en gevelbeplating in een
vast maatsysteem. De verschijningsvorm wordt in hoge mate bepaald door de bouwwijze. De woningbouw van Jeruzalem is namelijk
uitgevoerd in systeembouw. Het gegeven grid van de dragende betonstijlen en de oorspronkelijk bijna witte betonnen gevelbeplating
vormt een architectonische karakteristiek. Ook de platte daken zijn hierdoor ingegeven omdat het bouwsysteem een lichte
dakconstructie vereist. Met name het beeld van de voorgevels laat zien hoe dwingend maar tegelijkertijd ook op een aangename
manier logisch het maatsysteem is. De wat eigenwijze schuin omhoog stekende luifels boven de voordeuren vormen eigenlijk de enige
uitgesproken architectonische toevoeging aan een ontwerp dat door en door rationeel is. In Jeruzalem koos men voor bouwsysteem
Dotremont-Ten Bosch. Over dit van oorsprong Belgisch systeem, "Skalja" genaamd, is weinig bekend. Het bouwsysteem was een van
de vele die rond 1947-1948 naar voren werden geschoven om te kunnen profiteren van overheidssubsidies voor niet-traditionele
bouwmethoden. Qua opzet en uiterlijk lijkt het systeem Do(u)tremont-Ten Bosch overigens sterk op het door de overheid
gepropageerde Airey-systeem. Kenmerkend voor het systeem is dat de constructie bestaat uit regelmatig geplaatste betonnen stijlen
en regels afgedekt met betonnen prefab-tegels. De stijlen zijn opgenomen in het binnenspouwblad, waardoor de woningen hun
constructieve stijfheid hebben gekregen. De stijlen in de voor- en achtergevels zijn voorzien van uitsparingen, waarin de nokken van de
gevelplaten moeten vallen. Daar deze gevelplaten vrij grote afmetingen hebben, was nauwkeurigheid bij het stellen van de stijlen
vereist. Voorts omvat het bouwpakket betonbalken voor de verdiepingvloer en een balklaag onder het dak van bimsbeton-
kanaalplaten.

De eengezinswoningen waren niet alleen tamelijk groot, maar ze werden ook gekenmerkt door een bijzondere plattegrond die de
ruimtelijke beleving aangenaam maakt. Anders dan gebruikelijk in de Nederlandse woningbouw is niet gekozen voor een tweebeukige
oplossing met een woonkamer tegen de ene bouwmuur en een gang met een trap waarachter de keuken ligt tegen de andere
bouwmuur. De medewerking van Mart Stam heeft geleid tot een meer Duits woningtype, met twee zones gescheiden door een gang
parallel aan de buitengevels. Dit biedt de mogelijkheid om de woonkamer over de volle breedte langs de achtergevel te leggen. Door
de draaiing van de haken ten opzichte van de noordpijl, die diagonaal over het plangebied ligt, zijn de woonkamers afwisselend
zuidoost en zuidwest georiënteerd. Het halletje, met de tamelijk steile trap naar de verdieping, de berging, de keuken en de badkamer
liggen aan de andere gevel. De ruimtelijke dispositie van de woning komt ook duidelijk tot uitdrukking in het gevelbeeld. De
achtergevels van de stroken worden ritmisch geleed door de robuuste gemetselde schoorstenen die de woningscheidende muren een
sterk accent geven. Het gevelbeeld wordt verder bepaald door twee loggia's die boven elkaar tegen de schoorstenen zijn geplaatst en
de grotendeels verglaasde houten puien voor de woonkamer en de grote slaapkamer aan de achterzijde. Deze pui is aan een zijde
tegen de schoorsteen geplaatst, een haak van betonnen gevelelementen, wat breder aan de bovenzijde en smaller aan de zijde van de
loggia's, vormt met de schoorstenen een sprekend kader rond de pui. De gevelvlakken tussen de schoorstenen werden afgesloten door
een rank gedetailleerde daklijst. Zo hebben de ontwerpers met eenvoudige elementen en zonder enige decoratie een rustig maar door
zijn sterke ritmiek toch boeiend gevelbeeld weten te componeren. De ovale openingen in de op de zon gelegen kopgevels
verlevendigen het beeld van de stroken. De gevels met de voordeuren hebben een meer gesloten karakter, met twee deuren en een
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smal keukenraam op de begane grond en twee wat bredere ramen op de verdieping die opvallend hoog in de gevel zijn geplaatst. De
twee deuren dienen tijdelijk als voordeur voor de twee duplexwoningen, na samenvoeging wordt de deur tegen de woningscheidende
muur de voordeur en dient de andere deur als toegang tot de berging. De regenpijpen geven aan waar de woningscheidende muren
staan.

Waardering

Het L-vormige WOONBLOK is van algemeen belang als toonbeeld van de vroege Wederopbouw vanwege cultuurhistorische waarde,
architectuur- en stedenbouwhistorische waarde, ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde. Het is een herkenbaar voorbeeld
van naoorlogse geïndustrialiseerde systeembouw. Het experimentele karakter van de stedelijke ruimte van de hofverkaveling wordt
versterkt door de architectuur. Het woningbouwcomplex is tevens van belang als voorbeeld van een goede samenwerking tussen de
ontwerpers.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Flatgebouw
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Monumentnummer*: 528285

Status  rijksmonument
Inschrijving register*  01 december 2010
Kadaster deel/nr  82984/46

Woonplaats*
Amsterdam

 

Gemeente*
Amsterdam

 

Provincie*
Noord-Holland

Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Maxwellstraat 3 1097 EW Amsterdam

Snelliusstraat 1 HS 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 2 HS 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 3 HS 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 4 HS 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 5 HS 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 6 HS 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 7 HS 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 8 HS 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 9 HS 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 10 HS 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 1 I I 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 2 I I 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 3 I I 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 4 I I 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 5 I I 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 6 I I 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 7 I I 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 8 I I 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 9 I I 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 10 I I 1097 KX Amsterdam

Snelliusstraat 11 HS 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 12 HS 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 13 HS 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 14 HS 1097 KZ Amsterdam
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Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Snelliusstraat 15 HS 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 16 HS 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 17 HS 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 18 HS 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 19 HS 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 20 HS 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 11 I I 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 12 I I 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 13 I I 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 14 I I 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 15 I I 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 16 I I 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 17 I I 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 18 I I 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 19 I I 1097 KZ Amsterdam

Snelliusstraat 20 I I 1097 KZ Amsterdam

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Watergraafsmeer A 3712

Omschrijving**

Inleiding

WOONBLOK, L- of haakvormig bouwblok uit Complex Jeruzalem in de wijk Tuindorp Frankendael, behorend bij een
volkswoningbouwcomplex bestaande uit aaneengeschakelde duplexwoningen te Amsterdam, gebouwd in 1951 naar ontwerp uit
1947-1949 van architectenbureau Merkelbach & Karsten (later Merkelbach & Elling). Twee haakvormige bouwblokken omringen
steeds één binnenhof.

De bouwblokken van Jeruzalem maken deel uit van het stedenbouwkundig ontwerp voor Tuindorp Frankendael dat een uitwerking is
van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935. De Dienst der Publieke Werken, Afdeling Stadsontwikkeling heeft tussen
1929 en 1948, en vooral in de periode tussen eind 1947 en eind 1948, gestudeerd op een ideale verkavelingsvorm met open
bouwblokken die een beter woonalternatief moesten bieden voor de 19de-eeuwse gesloten bouwblokken, maar ook voor de
moderne open strokenbouw.

In opdracht van de Woningdienst ontwierpen de architecten B. Merkelbach, Ch.J.F. Karsten (later P.J. Elling) en M. Stam in overleg met
de Afdeling Stadsontwikkeling een totaal nieuwe verkavelingvorm, bestaande uit twee haken. De bijna vierhonderd
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eengezinswoningen werden uitgevoerd als duplexwoningen, waardoor het woningtal verdubbelde. Dit was een noodoplossing om de
naoorlogse woningnood op korte termijn enigszins te lenigen. Dit betekende dat de architecten de woningen zo moesten ontwerpen
dat ze tijdelijk konden functioneren als een benedenwoning en een afzonderlijke woning op de verdieping, die dan na een aantal jaren
met een kleine ingreep weer samengevoegd konden worden tot een normale eengezinswoning met drie slaapkamers op de
verdieping. De duplexwoningen in Tuindorp Frankendael waren een primeur in Nederland. Volkshuisvestelijk gezien was deze tijdelijke
oplossing in de ogen van de vele betrokkenen aantrekkelijker dan het verlagen van de gemiddelde woninginhoud.

Omschrijving

L-vormig WOONBLOK onder plat dak uitgevoerd in systeembouw met een grid van dragende betonstijlen en gevelbeplating in een
vast maatsysteem. De verschijningsvorm wordt in hoge mate bepaald door de bouwwijze. De woningbouw van Jeruzalem is namelijk
uitgevoerd in systeembouw. Het gegeven grid van de dragende betonstijlen en de oorspronkelijk bijna witte betonnen gevelbeplating
vormt een architectonische karakteristiek. Ook de platte daken zijn hierdoor ingegeven omdat het bouwsysteem een lichte
dakconstructie vereist. Met name het beeld van de voorgevels laat zien hoe dwingend maar tegelijkertijd ook op een aangename
manier logisch het maatsysteem is. De wat eigenwijze schuin omhoog stekende luifels boven de voordeuren vormen eigenlijk de enige
uitgesproken architectonische toevoeging aan een ontwerp dat door en door rationeel is. In Jeruzalem koos men voor bouwsysteem
Dotremont-Ten Bosch. Over dit van oorsprong Belgisch systeem, "Skalja" genaamd, is weinig bekend. Het bouwsysteem was een van
de vele die rond 1947-1948 naar voren werden geschoven om te kunnen profiteren van overheidssubsidies voor niet-traditionele
bouwmethoden. Qua opzet en uiterlijk lijkt het systeem Do(u)tremont-Ten Bosch overigens sterk op het door de overheid
gepropageerde Airey-systeem. Kenmerkend voor het systeem is dat de constructie bestaat uit regelmatig geplaatste betonnen stijlen
en regels afgedekt met betonnen prefab-tegels. De stijlen zijn opgenomen in het binnenspouwblad, waardoor de woningen hun
constructieve stijfheid hebben gekregen. De stijlen in de voor- en achtergevels zijn voorzien van uitsparingen, waarin de nokken van de
gevelplaten moeten vallen. Daar deze gevelplaten vrij grote afmetingen hebben, was nauwkeurigheid bij het stellen van de stijlen
vereist. Voorts omvat het bouwpakket betonbalken voor de verdiepingvloer en een balklaag onder het dak van bimsbeton-
kanaalplaten.

De eengezinswoningen waren niet alleen tamelijk groot, maar ze werden ook gekenmerkt door een bijzondere plattegrond die de
ruimtelijke beleving aangenaam maakt. Anders dan gebruikelijk in de Nederlandse woningbouw is niet gekozen voor een tweebeukige
oplossing met een woonkamer tegen de ene bouwmuur en een gang met een trap waarachter de keuken ligt tegen de andere
bouwmuur. De medewerking van Mart Stam heeft geleid tot een meer Duits woningtype, met twee zones gescheiden door een gang
parallel aan de buitengevels. Dit biedt de mogelijkheid om de woonkamer over de volle breedte langs de achtergevel te leggen. Door
de draaiing van de haken ten opzichte van de noordpijl, die diagonaal over het plangebied ligt, zijn de woonkamers afwisselend
zuidoost en zuidwest georiënteerd. Het halletje, met de tamelijk steile trap naar de verdieping, de berging, de keuken en de badkamer
liggen aan de andere gevel. De ruimtelijke dispositie van de woning komt ook duidelijk tot uitdrukking in het gevelbeeld. De
achtergevels van de stroken worden ritmisch geleed door de robuuste gemetselde schoorstenen die de woningscheidende muren een
sterk accent geven. Het gevelbeeld wordt verder bepaald door twee loggia's die boven elkaar tegen de schoorstenen zijn geplaatst en
de grotendeels verglaasde houten puien voor de woonkamer en de grote slaapkamer aan de achterzijde. Deze pui is aan een zijde
tegen de schoorsteen geplaatst, een haak van betonnen gevelelementen, wat breder aan de bovenzijde en smaller aan de zijde van de
loggia's, vormt met de schoorstenen een sprekend kader rond de pui. De gevelvlakken tussen de schoorstenen werden afgesloten door
een rank gedetailleerde daklijst. Zo hebben de ontwerpers met eenvoudige elementen en zonder enige decoratie een rustig maar door
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zijn sterke ritmiek toch boeiend gevelbeeld weten te componeren. De ovale openingen in de op de zon gelegen kopgevels
verlevendigen het beeld van de stroken. De gevels met de voordeuren hebben een meer gesloten karakter, met twee deuren en een
smal keukenraam op de begane grond en twee wat bredere ramen op de verdieping die opvallend hoog in de gevel zijn geplaatst. De
twee deuren dienen tijdelijk als voordeur voor de twee duplexwoningen, na samenvoeging wordt de deur tegen de woningscheidende
muur de voordeur en dient de andere deur als toegang tot de berging. De regenpijpen geven aan waar de woningscheidende muren
staan.

Waardering

Het L-vormige WOONBLOK is van algemeen belang als toonbeeld van de vroege Wederopbouw vanwege cultuurhistorische waarde,
architectuur- en stedenbouwhistorische waarde, ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde. Het is een herkenbaar voorbeeld
van naoorlogse geïndustrialiseerde systeembouw. Het experimentele karakter van de stedelijke ruimte van de hofverkaveling wordt
versterkt door de architectuur. Het woningbouwcomplex is tevens van belang als voorbeeld van een goede samenwerking tussen de
ontwerpers.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Flatgebouw
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Monumentnummer*: 528290

Status  rijksmonument
Inschrijving register*  01 december 2010
Kadaster deel/nr  82984/50

Woonplaats*
Amsterdam

 

Gemeente*
Amsterdam

 

Provincie*
Noord-Holland

Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Hugo de Vrieslaan 101 A A 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 101 B B 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 99 A A 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 99 B B 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 95 A A 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 95 B B 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 97 A A 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 97 B B 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 93 A A 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 93 B B 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 89 A A 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 87 B B 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 89 B B 1097 EH Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 6 A A 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 6 B B 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 8 A A 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 8 B B 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 10 A A 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 10 B B 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 12 A A 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 12 B B 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 14 A A 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 14 B B 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 16 A A 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 16 B B 1097 KC Amsterdam
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Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Pieter Zeemanlaan 18 A A 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 18 B B 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 20 A A 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 20 B B 1097 KC Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 4 1097 KC Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 85 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 91 1097 EH Amsterdam

Hugo de Vrieslaan 103 1097 EH Amsterdam

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Watergraafsmeer A 3943

Omschrijving**

Inleiding

WOONBLOK, L- of haakvormig bouwblok uit Complex Jeruzalem in de wijk Tuindorp Frankendael, behorend bij een
volkswoningbouwcomplex bestaande uit aaneengeschakelde duplexwoningen te Amsterdam, gebouwd in 1951 naar ontwerp uit
1947-1949 van architectenbureau Merkelbach & Karsten (later Merkelbach & Elling). Twee haakvormige bouwblokken omringen
steeds één binnenhof.

De bouwblokken van Jeruzalem maken deel uit van het stedenbouwkundig ontwerp voor Tuindorp Frankendael dat een uitwerking is
van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935. De Dienst der Publieke Werken, Afdeling Stadsontwikkeling heeft tussen
1929 en 1948, en vooral in de periode tussen eind 1947 en eind 1948, gestudeerd op een ideale verkavelingsvorm met open
bouwblokken die een beter woonalternatief moesten bieden voor de 19de-eeuwse gesloten bouwblokken, maar ook voor de
moderne open strokenbouw.

In opdracht van de Woningdienst ontwierpen de architecten B. Merkelbach, Ch.J.F. Karsten (later P.J. Elling) en M. Stam in overleg met
de Afdeling Stadsontwikkeling een totaal nieuwe verkavelingvorm, bestaande uit twee haken. De bijna vierhonderd
eengezinswoningen werden uitgevoerd als duplexwoningen, waardoor het woningtal verdubbelde. Dit was een noodoplossing om de
naoorlogse woningnood op korte termijn enigszins te lenigen. Dit betekende dat de architecten de woningen zo moesten ontwerpen
dat ze tijdelijk konden functioneren als een benedenwoning en een afzonderlijke woning op de verdieping, die dan na een aantal jaren
met een kleine ingreep weer samengevoegd konden worden tot een normale eengezinswoning met drie slaapkamers op de
verdieping. De duplexwoningen in Tuindorp Frankendael waren een primeur in Nederland. Volkshuisvestelijk gezien was deze tijdelijke
oplossing in de ogen van de vele betrokkenen aantrekkelijker dan het verlagen van de gemiddelde woninginhoud.

Omschrijving

L-vormig WOONBLOK onder plat dak uitgevoerd in systeembouw met een grid van dragende betonstijlen en gevelbeplating in een
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vast maatsysteem. De verschijningsvorm wordt in hoge mate bepaald door de bouwwijze. De woningbouw van Jeruzalem is namelijk
uitgevoerd in systeembouw. Het gegeven grid van de dragende betonstijlen en de oorspronkelijk bijna witte betonnen gevelbeplating
vormt een architectonische karakteristiek. Ook de platte daken zijn hierdoor ingegeven omdat het bouwsysteem een lichte
dakconstructie vereist. Met name het beeld van de voorgevels laat zien hoe dwingend maar tegelijkertijd ook op een aangename
manier logisch het maatsysteem is. De wat eigenwijze schuin omhoog stekende luifels boven de voordeuren vormen eigenlijk de enige
uitgesproken architectonische toevoeging aan een ontwerp dat door en door rationeel is. In Jeruzalem koos men voor bouwsysteem
Dotremont-Ten Bosch. Over dit van oorsprong Belgisch systeem, "Skalja" genaamd, is weinig bekend. Het bouwsysteem was een van
de vele die rond 1947-1948 naar voren werden geschoven om te kunnen profiteren van overheidssubsidies voor niet-traditionele
bouwmethoden. Qua opzet en uiterlijk lijkt het systeem Do(u)tremont-Ten Bosch overigens sterk op het door de overheid
gepropageerde Airey-systeem. Kenmerkend voor het systeem is dat de constructie bestaat uit regelmatig geplaatste betonnen stijlen
en regels afgedekt met betonnen prefab-tegels. De stijlen zijn opgenomen in het binnenspouwblad, waardoor de woningen hun
constructieve stijfheid hebben gekregen. De stijlen in de voor- en achtergevels zijn voorzien van uitsparingen, waarin de nokken van de
gevelplaten moeten vallen. Daar deze gevelplaten vrij grote afmetingen hebben, was nauwkeurigheid bij het stellen van de stijlen
vereist. Voorts omvat het bouwpakket betonbalken voor de verdiepingvloer en een balklaag onder het dak van bimsbeton-
kanaalplaten.

De eengezinswoningen waren niet alleen tamelijk groot, maar ze werden ook gekenmerkt door een bijzondere plattegrond die de
ruimtelijke beleving aangenaam maakt. Anders dan gebruikelijk in de Nederlandse woningbouw is niet gekozen voor een tweebeukige
oplossing met een woonkamer tegen de ene bouwmuur en een gang met een trap waarachter de keuken ligt tegen de andere
bouwmuur. De medewerking van Mart Stam heeft geleid tot een meer Duits woningtype, met twee zones gescheiden door een gang
parallel aan de buitengevels. Dit biedt de mogelijkheid om de woonkamer over de volle breedte langs de achtergevel te leggen. Door
de draaiing van de haken ten opzichte van de noordpijl, die diagonaal over het plangebied ligt, zijn de woonkamers afwisselend
zuidoost en zuidwest georiënteerd. Het halletje, met de tamelijk steile trap naar de verdieping, de berging, de keuken en de badkamer
liggen aan de andere gevel. De ruimtelijke dispositie van de woning komt ook duidelijk tot uitdrukking in het gevelbeeld. De
achtergevels van de stroken worden ritmisch geleed door de robuuste gemetselde schoorstenen die de woningscheidende muren een
sterk accent geven. Het gevelbeeld wordt verder bepaald door twee loggia's die boven elkaar tegen de schoorstenen zijn geplaatst en
de grotendeels verglaasde houten puien voor de woonkamer en de grote slaapkamer aan de achterzijde. Deze pui is aan een zijde
tegen de schoorsteen geplaatst, een haak van betonnen gevelelementen, wat breder aan de bovenzijde en smaller aan de zijde van de
loggia's, vormt met de schoorstenen een sprekend kader rond de pui. De gevelvlakken tussen de schoorstenen werden afgesloten door
een rank gedetailleerde daklijst. Zo hebben de ontwerpers met eenvoudige elementen en zonder enige decoratie een rustig maar door
zijn sterke ritmiek toch boeiend gevelbeeld weten te componeren. De ovale openingen in de op de zon gelegen kopgevels
verlevendigen het beeld van de stroken. De gevels met de voordeuren hebben een meer gesloten karakter, met twee deuren en een
smal keukenraam op de begane grond en twee wat bredere ramen op de verdieping die opvallend hoog in de gevel zijn geplaatst. De
twee deuren dienen tijdelijk als voordeur voor de twee duplexwoningen, na samenvoeging wordt de deur tegen de woningscheidende
muur de voordeur en dient de andere deur als toegang tot de berging. De regenpijpen geven aan waar de woningscheidende muren
staan.

Waardering

Het L-vormige WOONBLOK is van algemeen belang als toonbeeld van de vroege Wederopbouw vanwege cultuurhistorische waarde,
architectuur- en stedenbouwhistorische waarde, ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde. Het is een herkenbaar voorbeeld
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van naoorlogse geïndustrialiseerde systeembouw. Het experimentele karakter van de stedelijke ruimte van de hofverkaveling wordt
versterkt door de architectuur. Het woningbouwcomplex is tevens van belang als voorbeeld van een goede samenwerking tussen de
ontwerpers.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Flatgebouw
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Monumentnummer*: 528291

Status  rijksmonument
Inschrijving register*  01 december 2010
Kadaster deel/nr  82984/48

Woonplaats*
Amsterdam

 

Gemeente*
Amsterdam

 

Provincie*
Noord-Holland

Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Pieter Zeemanlaan 26 A A 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 26 B B 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 28 A A 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 28 B B 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 30 A A 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 30 B B 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 32 A A 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 32 B B 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 34 A A 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 34 B B 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 36 A A 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 36 B B 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 38 A A 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 38 B B 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 40 A A 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 40 B B 1097 KD Amsterdam

Pieter Zeemanlaan 24 1097 KD Amsterdam

Lorentzlaan 77 1097 KJ Amsterdam

Lorentzlaan 79 1097 KJ Amsterdam

Lorentzlaan 81 1097 KJ Amsterdam

Lorentzlaan 83 1097 KJ Amsterdam

Lorentzlaan 85 1097 KJ Amsterdam

Lorentzlaan 87 1097 KJ Amsterdam

Lorentzlaan 89 1097 KJ Amsterdam

Lorentzlaan 91 1097 KJ Amsterdam
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Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Lorentzlaan 93 1097 KJ Amsterdam

Lorentzlaan 95 1097 KJ Amsterdam

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Watergraafsmeer A 3953

Omschrijving**

Inleiding

WOONBLOK, L- of haakvormig bouwblok uit Complex Jeruzalem in de wijk Tuindorp Frankendael, behorend bij een
volkswoningbouwcomplex bestaande uit aaneengeschakelde duplexwoningen te Amsterdam, gebouwd in 1951 naar ontwerp uit
1947-1949 van architectenbureau Merkelbach & Karsten (later Merkelbach & Elling). Twee haakvormige bouwblokken omringen
steeds één binnenhof.

De bouwblokken van Jeruzalem maken deel uit van het stedenbouwkundig ontwerp voor Tuindorp Frankendael dat een uitwerking is
van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935. De Dienst der Publieke Werken, Afdeling Stadsontwikkeling heeft tussen
1929 en 1948, en vooral in de periode tussen eind 1947 en eind 1948, gestudeerd op een ideale verkavelingsvorm met open
bouwblokken die een beter woonalternatief moesten bieden voor de 19de-eeuwse gesloten bouwblokken, maar ook voor de
moderne open strokenbouw.

In opdracht van de Woningdienst ontwierpen de architecten B. Merkelbach, Ch.J.F. Karsten (later P.J. Elling) en M. Stam in overleg met
de Afdeling Stadsontwikkeling een totaal nieuwe verkavelingvorm, bestaande uit twee haken. De bijna vierhonderd
eengezinswoningen werden uitgevoerd als duplexwoningen, waardoor het woningtal verdubbelde. Dit was een noodoplossing om de
naoorlogse woningnood op korte termijn enigszins te lenigen. Dit betekende dat de architecten de woningen zo moesten ontwerpen
dat ze tijdelijk konden functioneren als een benedenwoning en een afzonderlijke woning op de verdieping, die dan na een aantal jaren
met een kleine ingreep weer samengevoegd konden worden tot een normale eengezinswoning met drie slaapkamers op de
verdieping. De duplexwoningen in Tuindorp Frankendael waren een primeur in Nederland. Volkshuisvestelijk gezien was deze tijdelijke
oplossing in de ogen van de vele betrokkenen aantrekkelijker dan het verlagen van de gemiddelde woninginhoud.

Omschrijving

L-vormig WOONBLOK onder plat dak uitgevoerd in systeembouw met een grid van dragende betonstijlen en gevelbeplating in een
vast maatsysteem. De verschijningsvorm wordt in hoge mate bepaald door de bouwwijze. De woningbouw van Jeruzalem is namelijk
uitgevoerd in systeembouw. Het gegeven grid van de dragende betonstijlen en de oorspronkelijk bijna witte betonnen gevelbeplating
vormt een architectonische karakteristiek. Ook de platte daken zijn hierdoor ingegeven omdat het bouwsysteem een lichte
dakconstructie vereist. Met name het beeld van de voorgevels laat zien hoe dwingend maar tegelijkertijd ook op een aangename
manier logisch het maatsysteem is. De wat eigenwijze schuin omhoog stekende luifels boven de voordeuren vormen eigenlijk de enige
uitgesproken architectonische toevoeging aan een ontwerp dat door en door rationeel is. In Jeruzalem koos men voor bouwsysteem
Dotremont-Ten Bosch. Over dit van oorsprong Belgisch systeem, "Skalja" genaamd, is weinig bekend. Het bouwsysteem was een van
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de vele die rond 1947-1948 naar voren werden geschoven om te kunnen profiteren van overheidssubsidies voor niet-traditionele
bouwmethoden. Qua opzet en uiterlijk lijkt het systeem Do(u)tremont-Ten Bosch overigens sterk op het door de overheid
gepropageerde Airey-systeem. Kenmerkend voor het systeem is dat de constructie bestaat uit regelmatig geplaatste betonnen stijlen
en regels afgedekt met betonnen prefab-tegels. De stijlen zijn opgenomen in het binnenspouwblad, waardoor de woningen hun
constructieve stijfheid hebben gekregen. De stijlen in de voor- en achtergevels zijn voorzien van uitsparingen, waarin de nokken van de
gevelplaten moeten vallen. Daar deze gevelplaten vrij grote afmetingen hebben, was nauwkeurigheid bij het stellen van de stijlen
vereist. Voorts omvat het bouwpakket betonbalken voor de verdiepingvloer en een balklaag onder het dak van bimsbeton-
kanaalplaten.

De eengezinswoningen waren niet alleen tamelijk groot, maar ze werden ook gekenmerkt door een bijzondere plattegrond die de
ruimtelijke beleving aangenaam maakt. Anders dan gebruikelijk in de Nederlandse woningbouw is niet gekozen voor een tweebeukige
oplossing met een woonkamer tegen de ene bouwmuur en een gang met een trap waarachter de keuken ligt tegen de andere
bouwmuur. De medewerking van Mart Stam heeft geleid tot een meer Duits woningtype, met twee zones gescheiden door een gang
parallel aan de buitengevels. Dit biedt de mogelijkheid om de woonkamer over de volle breedte langs de achtergevel te leggen. Door
de draaiing van de haken ten opzichte van de noordpijl, die diagonaal over het plangebied ligt, zijn de woonkamers afwisselend
zuidoost en zuidwest georiënteerd. Het halletje, met de tamelijk steile trap naar de verdieping, de berging, de keuken en de badkamer
liggen aan de andere gevel. De ruimtelijke dispositie van de woning komt ook duidelijk tot uitdrukking in het gevelbeeld. De
achtergevels van de stroken worden ritmisch geleed door de robuuste gemetselde schoorstenen die de woningscheidende muren een
sterk accent geven. Het gevelbeeld wordt verder bepaald door twee loggia's die boven elkaar tegen de schoorstenen zijn geplaatst en
de grotendeels verglaasde houten puien voor de woonkamer en de grote slaapkamer aan de achterzijde. Deze pui is aan een zijde
tegen de schoorsteen geplaatst, een haak van betonnen gevelelementen, wat breder aan de bovenzijde en smaller aan de zijde van de
loggia's, vormt met de schoorstenen een sprekend kader rond de pui. De gevelvlakken tussen de schoorstenen werden afgesloten door
een rank gedetailleerde daklijst. Zo hebben de ontwerpers met eenvoudige elementen en zonder enige decoratie een rustig maar door
zijn sterke ritmiek toch boeiend gevelbeeld weten te componeren. De ovale openingen in de op de zon gelegen kopgevels
verlevendigen het beeld van de stroken. De gevels met de voordeuren hebben een meer gesloten karakter, met twee deuren en een
smal keukenraam op de begane grond en twee wat bredere ramen op de verdieping die opvallend hoog in de gevel zijn geplaatst. De
twee deuren dienen tijdelijk als voordeur voor de twee duplexwoningen, na samenvoeging wordt de deur tegen de woningscheidende
muur de voordeur en dient de andere deur als toegang tot de berging. De regenpijpen geven aan waar de woningscheidende muren
staan.

Waardering

Het L-vormige WOONBLOK is van algemeen belang als toonbeeld van de vroege Wederopbouw vanwege cultuurhistorische waarde,
architectuur- en stedenbouwhistorische waarde, ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde. Het is een herkenbaar voorbeeld
van naoorlogse geïndustrialiseerde systeembouw. Het experimentele karakter van de stedelijke ruimte van de hofverkaveling wordt
versterkt door de architectuur. Het woningbouwcomplex is tevens van belang als voorbeeld van een goede samenwerking tussen de
ontwerpers.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Flatgebouw
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Monumentnummer*: 528292

Status  rijksmonument
Inschrijving register*  01 december 2010
Kadaster deel/nr  82984/58

Woonplaats*
Amsterdam

 

Gemeente*
Amsterdam

 

Provincie*
Noord-Holland

Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Daltonstraat 1 A A 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 1 B B 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 2 A A 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 2 B B 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 3 A A 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 3 B B 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 4 A A 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 4 B B 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 5 A A 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 5 B B 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 6 A A 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 6 B B 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 7 A A 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 7 B B 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 8 A A 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 8 B B 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 9 A A 1097 KL Amsterdam

Daltonstraat 9 B B 1097 KL Amsterdam

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Watergraafsmeer A 3720

Omschrijving**

Inleiding
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WOONBLOK, rechthoekig bouwblok uit Complex Jeruzalem in de wijk Tuindorp Frankendael, behorend bij een
volkswoningbouwcomplex bestaande uit aaneengeschakelde duplexwoningen te Amsterdam, gebouwd in 1951 naar ontwerp uit
1947-1949 van architectenbureau Merkelbach & Karsten (later Merkelbach & Elling). Twee haakvormige bouwblokken omringen
steeds één binnenhof; in dit geval gaat het om een rechthoekig bouwblok.

De bouwblokken van Jeruzalem maken deel uit van het stedenbouwkundig ontwerp voor Tuindorp Frankendael dat een uitwerking is
van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935. De Dienst der Publieke Werken, Afdeling Stadsontwikkeling heeft tussen
1929 en 1948, en vooral in de periode tussen eind 1947 en eind 1948, gestudeerd op een ideale verkavelingsvorm met open
bouwblokken die een beter woonalternatief moesten bieden voor de 19de-eeuwse gesloten bouwblokken, maar ook voor de
moderne open strokenbouw.

In opdracht van de Woningdienst ontwierpen de architecten B. Merkelbach, Ch.J.F. Karsten (later P.J. Elling) en M. Stam in overleg met
de Afdeling Stadsontwikkeling een totaal nieuwe verkavelingvorm, bestaande uit twee haken. De bijna vierhonderd
eengezinswoningen werden uitgevoerd als duplexwoningen, waardoor het woningtal verdubbelde. Dit was een noodoplossing om de
naoorlogse woningnood op korte termijn enigszins te lenigen. Dit betekende dat de architecten de woningen zo moesten ontwerpen
dat ze tijdelijk konden functioneren als een benedenwoning en een afzonderlijke woning op de verdieping, die dan na een aantal jaren
met een kleine ingreep weer samengevoegd konden worden tot een normale eengezinswoning met drie slaapkamers op de
verdieping. De duplexwoningen in Tuindorp Frankendael waren een primeur in Nederland. Volkshuisvestelijk gezien was deze tijdelijke
oplossing in de ogen van de vele betrokkenen aantrekkelijker dan het verlagen van de gemiddelde woninginhoud.

Omschrijving

Rechthoekig WOONBLOK onder plat dak uitgevoerd in systeembouw met een grid van dragende betonstijlen en gevelbeplating in een
vast maatsysteem. De verschijningsvorm wordt in hoge mate bepaald door de bouwwijze. De woningbouw van Jeruzalem is namelijk
uitgevoerd in systeembouw. Het gegeven grid van de dragende betonstijlen en de oorspronkelijk bijna witte betonnen gevelbeplating
vormt een architectonische karakteristiek. Ook de platte daken zijn hierdoor ingegeven omdat het bouwsysteem een lichte
dakconstructie vereist. Met name het beeld van de voorgevels laat zien hoe dwingend maar tegelijkertijd ook op een aangename
manier logisch het maatsysteem is. De wat eigenwijze schuin omhoog stekende luifels boven de voordeuren vormen eigenlijk de enige
uitgesproken architectonische toevoeging aan een ontwerp dat door en door rationeel is. In Jeruzalem koos men voor bouwsysteem
Dotremont-Ten Bosch. Over dit van oorsprong Belgisch systeem, "Skalja" genaamd, is weinig bekend. Het bouwsysteem was een van
de vele die rond 1947-1948 naar voren werden geschoven om te kunnen profiteren van overheidssubsidies voor niet-traditionele
bouwmethoden. Qua opzet en uiterlijk lijkt het systeem Do(u)tremont-Ten Bosch overigens sterk op het door de overheid
gepropageerde Airey-systeem. Kenmerkend voor het systeem is dat de constructie bestaat uit regelmatig geplaatste betonnen stijlen
en regels afgedekt met betonnen prefab-tegels. De stijlen zijn opgenomen in het binnenspouwblad, waardoor de woningen hun
constructieve stijfheid hebben gekregen. De stijlen in de voor- en achtergevels zijn voorzien van uitsparingen, waarin de nokken van de
gevelplaten moeten vallen. Daar deze gevelplaten vrij grote afmetingen hebben, was nauwkeurigheid bij het stellen van de stijlen
vereist. Voorts omvat het bouwpakket betonbalken voor de verdiepingvloer en een balklaag onder het dak van bimsbeton-
kanaalplaten.

De eengezinswoningen waren niet alleen tamelijk groot, maar ze werden ook gekenmerkt door een bijzondere plattegrond die de
ruimtelijke beleving aangenaam maakt. Anders dan gebruikelijk in de Nederlandse woningbouw is niet gekozen voor een tweebeukige
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oplossing met een woonkamer tegen de ene bouwmuur en een gang met een trap waarachter de keuken ligt tegen de andere
bouwmuur. De medewerking van Mart Stam heeft geleid tot een meer Duits woningtype, met twee zones gescheiden door een gang
parallel aan de buitengevels. Dit biedt de mogelijkheid om de woonkamer over de volle breedte langs de achtergevel te leggen. Door
de draaiing van de haken ten opzichte van de noordpijl, die diagonaal over het plangebied ligt, zijn de woonkamers afwisselend
zuidoost en zuidwest georiënteerd. Het halletje, met de tamelijk steile trap naar de verdieping, de berging, de keuken en de badkamer
liggen aan de andere gevel. De ruimtelijke dispositie van de woning komt ook duidelijk tot uitdrukking in het gevelbeeld. De
achtergevels van de stroken worden ritmisch geleed door de robuuste gemetselde schoorstenen die de woningscheidende muren een
sterk accent geven. Het gevelbeeld wordt verder bepaald door twee loggia's die boven elkaar tegen de schoorstenen zijn geplaatst en
de grotendeels verglaasde houten puien voor de woonkamer en de grote slaapkamer aan de achterzijde. Deze pui is aan een zijde
tegen de schoorsteen geplaatst, een haak van betonnen gevelelementen, wat breder aan de bovenzijde en smaller aan de zijde van de
loggia's, vormt met de schoorstenen een sprekend kader rond de pui. De gevelvlakken tussen de schoorstenen werden afgesloten door
een rank gedetailleerde daklijst. Zo hebben de ontwerpers met eenvoudige elementen en zonder enige decoratie een rustig maar door
zijn sterke ritmiek toch boeiend gevelbeeld weten te componeren. De ovale openingen in de op de zon gelegen kopgevels
verlevendigen het beeld van de stroken. De gevels met de voordeuren hebben een meer gesloten karakter, met twee deuren en een
smal keukenraam op de begane grond en twee wat bredere ramen op de verdieping die opvallend hoog in de gevel zijn geplaatst. De
twee deuren dienen tijdelijk als voordeur voor de twee duplexwoningen, na samenvoeging wordt de deur tegen de woningscheidende
muur de voordeur en dient de andere deur als toegang tot de berging. De regenpijpen geven aan waar de woningscheidende muren
staan.

Waardering

Het rechthoekige WOONBLOK is van algemeen belang als toonbeeld van de vroege Wederopbouw vanwege cultuurhistorische
waarde, architectuur- en stedenbouwhistorische waarde, ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde. Het is een herkenbaar
voorbeeld van naoorlogse geïndustrialiseerde systeembouw. Het experimentele karakter van de stedelijke ruimte van de
hofverkaveling wordt versterkt door de architectuur. Het woningbouwcomplex is tevens van belang als voorbeeld van een goede
samenwerking tussen de ontwerpers.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Flatgebouw
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Monumentnummer*: 528293

Status  rijksmonument
Inschrijving register*  01 december 2010
Kadaster deel/nr  82984/56

Woonplaats*
Amsterdam

 

Gemeente*
Amsterdam

 

Provincie*
Noord-Holland

Locatienaam Locatieomschrijving

Amsterdam Groenaanleg, Watergraafsmeer

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Watergraafsmeer A 5423

Watergraafsmeer A 3699

Watergraafsmeer A 5463

Watergraafsmeer A 3715

Watergraafsmeer A 3729

Watergraafsmeer A 3719

Watergraafsmeer A 3952

Watergraafsmeer A 3942

Watergraafsmeer A 3940

Watergraafsmeer A 3695

Watergraafsmeer A 3938

Watergraafsmeer A 3948

Watergraafsmeer A 4200

Watergraafsmeer A 3950

Watergraafsmeer A 4199

Watergraafsmeer A 3700

Watergraafsmeer A 3939

Watergraafsmeer A 3941

Watergraafsmeer A 3949

Watergraafsmeer A 3953

Watergraafsmeer A 4289

Watergraafsmeer A 3716
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Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Watergraafsmeer A 3712

Watergraafsmeer A 3951

Watergraafsmeer A 3943

Watergraafsmeer A 3692

Watergraafsmeer A 3696

Watergraafsmeer A 3720

Omschrijving**

Inleiding

De GROENAANLEG MET SPEELPLAATSEN in Tuindorp Frankendael zijn in 1949 ontworpen door Mien Ruys en respectievelijk Aldo van
Eyck in opdracht van de Afdeling Groenvoorziening. Het groenplan is een wezenlijk onderdeel van het experiment Jeruzalem. Het
betreft de hoven in de bouwblokken, het verbindingsgroen langs de grotere wegen en randen van het tuindorp en de groenaanleg op
de hoeken van de bouwblokken. Het ontwerp van Mien Ruys voor de hoven is nog steeds, ook al is de groenaanleg verschraald, goed
herkenbaar. Zij maakte een basisontwerp met als belangrijke, terugkerende elementen geometrische vormen met afgeknotte hoeken,
diagonale lijnen, een speelplaats in de dichte en dus meest beschutte hoek van de hoven en een rustig zitje in de andere hoek waar
men de hof binnenliep. Naar beide plaatsen loopt steeds een diagonaal pad. Dit brengt de nodige afwisseling in de rechthoekige hof en
zorgt optisch gezien voor een grotere ruimtelijkheid. Hagen, struiken en vaste planten waren per hof verschillend en scheiden de
openbare ruimte van de particuliere tuinen. De variatie zit ook in diverse, solitair op het gazon geplaatste bomen en vakken van met
vaste planten geaccentueerde hoeken. Volgens haar ontwerptekening staan veel berken op het gazon en esdoorns langs de weg
gepland. De ingetekende strook voor een haag bij de speelplaats is blijkens foto's van net na de aanleg niet gerealiseerd. Het is een
ontwerp waarin de eenheid en soberheid van de stedenbouwkundige opzet en de architectonische uitwerking in het groen wordt
voortgezet en toch subtiel afwisseling wordt ingebracht, waardoor monotonie vermeden wordt.

Omschrijving

Typerend voor de GROENAANLEG in de naoorlogse wijken is de subtiele overgang van hoofdgroenstructuur naar straatgroen, naar het
semi-openbare groen van de hoven, naar het privé-groen van de voor- achtertuinen. Deze groene doorstroming van groot naar klein is
in Jeruzalem nog steeds herkenbaar. De hoofdgroenstructuur verkeert in goede staat, de groenaanleg in de hoven is nog steeds
herkenbaar, maar wel wat onderkomen. De hof aan de Bakhuys Roozeboomstraat is nog het meest in de oorspronkelijk staat.

De bescherming betreft: - de hoven binnen de L-vormige bouwblokken aan de F.C.Dondersstraat, Eijkmanstraat, Minckelersstraat,
Snelliusstraat, Bakhuys Roozeboomstraat en Daltonstraat;

- de groenaanleg langs de Hugo de Vrieslaan, P. Zeemanlaan, Van 't Hofflaan en Maxwellstraat;

- de groenaanleg rondom de vm. Prof. P. Zeemanschool.

De SPEELPLAATSEN zijn ontworpen door architect Aldo van Eyck. Ze zijn eenvoudig en geometrisch van opzet: kleine rechthoekige
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plaatsen met een betonnen zandbak met afgeronde hoeken en een of meer klimrekken. Aan de zijkant werd een bankje voor de
ouders geplaatst. Van Eyck wilde zijn speelplaatsen open in de ruimte zetten en dat was op de binnenhoven van Tuindorp Frankendael
goed mogelijk. Ze waren bestraat met vierkante tegels. Met een eenvoudig ontwerp wilde hij de fantasie van kinderen stimuleren. In
de binnenstad ontwierp hij de speelplaatsen als tussenruimte waardoor ze als vanzelf ingevoegd in de stedelijke structuur lijken en elk
een eigen unieke vorm en inrichting (site specific) kregen. Het kind kreeg met zijn ontwerpen een herkenbare plaats in de stad. Hij
mocht er uiteindelijk vanaf 1947 meer dan 800 door de hele stad heen ontwerpen. De speelplaatsen in Tuindorp Frankendael zijn
onderdeel van de groenaanleg van de hoven. Ze zijn thans (2009) nog maar deels bewaard: nog deels aanwezig op de Dondersstraat
en de Daltonstraat, ingrijpend veranderd op de De Sitterstraat en de Bakhuys Roozeboomstraat, maar verdwenen op de Fibigerstraat,
Minckelerstraat, de Snelliusstraat en de Eyckmanstraat.

Waardering

De GROENAANLEG MET SPEELPLAATSEN vormt een essentieel onderdeel van Tuindorp Frankendael en verbindt als groene onderligger
de verschillende onderdelen van deze belangrijke wederopbouwwijk. Het groene beeld is een van de hoofdkenmerken van de wijk. De
speelplaatsen zijn een belangrijk onderdeel in het ontwerp en het gebruik van de hoven, maar niet meer gaaf. Omdat ze echter
integraal zijn mee ontworpen met de wijk en deel uitmaakten van de belangrijke samenwerking tussen de verschillende
ontwerpdisciplines, hetgeen Jeruzalem uniek maakt, worden de resten ervan wel meebeschermd. De groenaanleg met (resten van)
speelplaatsen vertegenwoordigt algemeen belang en heeft cultuurhistorische waarde, ensemblewaarde en architectuur en -
stedenbouwhistorische waarde. Zij is -op een aantal speelplaatsen na- een gaaf, vroeg en herkenbaar voorbeeld van een groenaanleg
die deel uitmaakt van een vroeg-naoorlogse wijk.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuin
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Monumentnummer*: 528294
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Inschrijving register*  01 december 2010
Kadaster deel/nr  82984/53

Woonplaats*
Amsterdam

 

Gemeente*
Amsterdam

 

Provincie*
Noord-Holland

Straat* Nr* House letter* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Minckelersstraat 17 A A 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 17 B B 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 18 A A 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 18 B B 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 16 A A 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 16 B B 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 15 A A 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 15 B B 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 14 A A 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 14 B B 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 13 A A 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 13 B B 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 12 A A 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 12 B B 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 11 A A 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 11 B B 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 10 A A 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 10 B B 1097 KG Amsterdam

Minckelersstraat 9 A A 1097 KE Amsterdam

Minckelersstraat 9 B B 1097 KE Amsterdam

Kapteynstraat 11 1097 KM Amsterdam

Minckelersstraat 7 A A 1097 KE Amsterdam

Minckelersstraat 7 B B 1097 KE Amsterdam

Minckelersstraat 6 A A 1097 KE Amsterdam

Minckelersstraat 6 B B 1097 KE Amsterdam
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